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安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただ<ためじ、ご使用前にをずユーザーズマニュアル（本書）をお読みくださ 
い。 


安全上のを意表示 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 
があることを示しています。 


A : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 
を示しています。 


一般的なを意 


A 警告 


プリンタ内部のを全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部々があるので义災のおそれがあり 
ます。 

c 

カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

义災のおそれがあります。 

c 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 
义災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部にをとした場合は、電源プラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してくださし、。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 


ユーザーズマニユアルにホ旨71^している外の操作や々解は斤わな 
いでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

c 

プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントから抜いてお客様ホ目談センターへ連絡してくださし、。 
感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニユア 
ルで指示されているじ(外の接続は斤わないでください。 

义災のおそれがあります。 
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A 警告 


0 

通気□に物を差し込まないでください。 

感電、义災、ケガのおそれがあります。 

0 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでくださし、。 

感電、义災のおそれがあります。 

1 

M 

1 

プリンタのカバーを開けたときは、を着器 ユニッ トに触れない 
でください。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを义の中に 
投じないでくださし、。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A ま意 


電源お乂時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さい0 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合がありまず。 

• MICROLINE 9300 - ML 9300 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 一 WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium ヒ dition operating system 日本詰版 一 WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版 一 Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版 一 Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0日本語版-- WindowsNT 4.0 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98、 Windows 95、 Windows 2000、 WindowsNT 4.0、 
の燃称一 Windows 


マー ク 

X .. X プリンタを正し < 動作させるための注意や制限でず。 

誤った操作をしないため、おずお読みください。 

^7^ プリンタを使用ずるときに巧ってお<と便利なことや参考になることでず。 
お読みになることをお勧めします。 


日ち注思 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わ6ず、法律に違反し、罰せ 
6れます。 

関連る律 刑る第148条、第149条、第162ま 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電ぶ障害防止について 

この装置は，情報処理装置等電汲障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巳情報巧術装置です。この装置は 
家:庭環境で使用することを目的としていまずが，この装置がラジオやテレビジョン受信機におおして使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書じ従って正しい取り扱いをして下さい。 

なお.オプションのフィニッシャを使用した場合，この装置はクラス A 情報巧術装置になり.この装置を家庭環境で 
使用すると電波巧害を引きおこすことがあリます。この場合じは使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることが 
あ U ます。 


局目 周 > 皮 規制 しついて 

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 
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エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースクープ □グラムの参力□事業者として、本製品が国際 エネルギースクープ □グラムの基準に適 
合していると半!!断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のま意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理■保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制じより、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せ6れることがありまずが、当社といたしましては一切の責任を負いかねまずのでご了承くだ 
さい 0 


商標について 

M に ROUNE は株式会社ミ中データの商標でず。 

Microsoft 、 Windows , Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その化の国における 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成ちゴシック体は,(財)日本規格協会文字フォント開発'普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他ち社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して，将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡< ださい。 

4 .本書の内容に関して，運用上の影響じつきましては3項にかかわらず責任を負いかねまずのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、巧ま会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、ホ式会社ミ中データの文書じよる承諸を得てください。 


◎ 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許語契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ巧の製品をご使用になる前に、この本契約書をおずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ巧の製品をご使用された場合には.本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし.本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購人された販売店に返巧して下さい。 

蛛ま会社沖デーク似下 r 沖データ」といいます）は、お客様に対し下記菜項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア 
(ただし、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、 l ： rF 「本ソフトウェア」といいます）を非独占的に巧用する権利を許諾します。 
沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諸する権利を有しております。 

1 使巧範囲 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリン女を巧有する場合に限り、当認プリンタに直接またはネットワークを通じて 
接締される複数のコンピュークにプ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを巧用することができます。また.お客様は， 
バックアップの目的として本ソフトウ X アを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) ネソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖デーなまたは沖デークのサプライヤーにあります。本ソフトウェ 
アの構成、編成.コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国あび日本国の 
著作権まならびに国隙藥約あびその巧用される国において適巧される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱 
われなければなりません。 

に）第1集にをめた權製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、レン女ル、リース、譲渡、使用許諾することは 
できません。 

胤お客様は本ソフトウェアを、修正、改蛮、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 
(4) お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利もが与されません。 

3. 期胃 

(1) お客様への本ソフトウェアの巧巧許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に）お客踰ま、本ソフトウェアおよびその權製物を全て破重および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の藥件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を巧うことがあリます。この様 
な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその權製物の全てを破棄および消去し，ネソフトウェアの使巧を中 
止するものとします。 

4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではあ y ません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

-本ソフトウェアに超おがないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特走の目的に適合していること。 

に）本ソフトウェアは、予告なく改良、蛮要することがあります。 

5. 責任の限定 

ミ中データは、本ソフトウェアによって生じる.いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえその 
ような損害の発生の可能性について知6されていたとしても、また，それ6の損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに 
限定されない)じ基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないもの 
とします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6なされるいかなる請求についても、沖デー 
夕はお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性じは影響を与えず、他の部分は有効かつま 
的拘束力をもつものとします。 

ス輸化管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理な、その他の閱連ま令■規則で禁止されている国へは輸出されないものとし.またかかるま 
令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許巧を得ずに本ソフトウェアや本 
ソフトウェアか6作6れた製品を輸出、再輸化しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

8. 完全な台意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスじついて沖データ 
とお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつお一 
の合意であることを磕認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに 
対ずる義務を構ぶするものとします。 


なお、本ソフトウエア[こは、個別(こ使巧許詰契約を有ずるものが含まれている場合がありますが、個別の使用許詰契約 
に同意された場合には、そのソフトウエアに関してはそれぞれの個別の使用許詰契約が優先されるものとしまず。 

《 Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約(こ基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat 
Reader に含まれているエンドユーザー使用許語契約書(こ同意することにより、アドビシステム社か 6Acrobat Reader 
の使用を許諾されることじなります。 
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プリンタを設置します 


製品の確認 . 10 

M に ROUNE プリンタの特長 . 11 

プリンタ各部の名前 . 12 

操作パネル . 13 

設置を件 . 14 

付属品を取りがけまず . 16 

電源を入れまず . 21 

電源を切りまず . 23 

メニューマップ印刷をしまず . 24 

クイックガイドの収納 . 25 














1 プリンタを設置します 



J 製品の確認 

製品が揃っていることを確認してください。 


A ミ主意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 72Kg ありますので、3人上で持ち上げてくださし、。 


□プリンタ（本体) 



□ トナーカートリッジ （4 個) 



□ プリンタソフトウエア CD-ROM 
□ LED レンズクリーナ 
□黒い ビニール 袋 （4 枚） 

□ 電源コード 

□ 保証書' ご愛用を登録カード 
□ ユーザーズマニュアル(セットアップ編)(本書) 
□ ユーザーズマニュアル（リファレンス編） 

□ ユーザープマニュアル(ネットワーク編） 

□ ペーパーサイブプレート 

□ クイックガイド 
□クイックガイド専用袋 
□ イーサネ、ソトケーブル用コア 


貧う 


プリンタケーブルは添付されていません。お使いのコンピユータに合わせて別途用意し 
てくださし、。 

イメージドラムカートリツジはプリンタ内部にセツトされています。 

旧包箱、緩衝材はプリンタを輸送するときじ巧います。捨てずにイ呆管してください。 
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プリンタを設置します 



MICROLINE プリンタの特長 



600 DPI の高画質 

1インチあたり日00個の発光ダイオードを集合した LED へ、ソドを搭載。スムージング技術に依存しな 
し嗔の60 0 D 円の高解像度、高画質を実現しています。 

PCL 5 C を搭載 

PCL 日 C 言語を搭載していまず。 

アウトラインフォントを内蔵 

日本語2書体と政文80書体のアウトラインフォントを内蔵しています。 


高速印刷 


印刷制御部に PowerP ご?已〇プ□セ、ソサをな用。印刷処理を高まに行うことができます。4連 LED へ、ソ 
ドを使用したシングルパスカラーちまで EP 刷することじより A 4 用紙 （ A 4 横をり、片面印刷時）を力 
ラー印刷では最大30枚/分（コピーモード）、モノク□印刷では最大37枚/分（コピーモード）で印 
刷できまず。 

多おな給紙機能 

普通お550枚（連量 70 kg お）を連続給紙する用紙カセットと、はがき-封筒-ラベル紙 - OHP シー 
卜を連続給紙できるマルチパーパストレイを標準装備。オプションで普通紙550枚の連続給紙が可能 
なセカンド/サードトレイユニット、普通紙1,650枚の連続給紙が可能な大容量トレイ、用紙の両面 
に印刷できる両面 EP 刷ユニットを用意しています。 

インタフ：!：ースの自動切り替え 

パラレルと USB 、 ネットワークのインタフエースを装備。データの来た順に自動的に切り替わります。 


環境対応 


交換時期の異なるトナーとイメージドラムを別ユニットに分離。廃棄物を最小限に抑え、巧な環境の 
保全に十分函慮しています。さ6に、待機時の電力消費をかえる省電カモードやオゾンフリープ□セ 
スなど使う人に優しい設計です。 
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1 プリンタを設置します 



W プリンタ各部の名前 



トップカバー 
「 OPEN 」 レバー 
マルチハ•ーパストレイ（手差し） 

用紙サポータ 


手差しガイド 


サイドカバー 



LED ヘッド （4 個） 

排出口ーラ 
を 着器 ユニット 

イメージドラムカートリツジにシアン（青色）） 

イメージドラムカートリツジ ( M マゼンタ（ホ色）） 

イメージドラムカートリッジ ( Y イエロー(黄色）） 
イメージドラムカートリツジ ( K ブラック（黒色） 


を全スイッチ 
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1 プリンタを設置します 


J 操作パネル 



「オンライン」ランプ（緑） 

点灯：データを受信できる状態です。 
(オンライン） 

点滅：受信したデータを処理しています。 
消灯：データを受信できない状態でず。 


r メニュー」スイッチ 

スイ、ソチを短く押すとメニューモードになり、表示 
部にカテゴリを表示します。 

メニューモー ド中に押すと次のカテゴリを表示しま 
す。2秒 W 上押すと前のカテゴリを表示しまず。 


(オフライン） 

「点検」ランプ（ホ） 

点灯：エラーが発生しました。 EP 刷は巧能です。 
点滅：エラーが発生しました。 EP 刷できません。 

表示部 

プリンタの状態や、障害が発生したときの内容を表 
示します。1巧24文字で2行に表示します。 


® 「設を項目+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ進めま 
す。2秒 W 上 押すと早さりしまず。 

@「設を値+」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定値を一つ進めます。 

2秒 t (上押すと早送りします。 

⑤「メニュー選が」スイッチ 

メニューモード中に押すと表示中の設定値を保有 
し、表示部のち端にを表示します。 



@「オンライン」スイッチ 

オンライン状態とオフライン状態を切り替えまず。 
メニューモード中に押すと[オンライン]に戻りま 
す。 [ nnn : テサシインサツ]、 [ nm : 附 
ヨウシガチガイマス]、 [ nnn : ttt サイズガ 
チガイマス]表示中に押ずと巧刷しまず。 


「設を項目一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設定項目を一つ戻しま 
ず。2秒 t (上押すと早戻しします。 


( D 「設を値一」スイッチ 

メニューモード中に押すと設を値を一つ戻します。 
2秒 W 上押すと早戻しします。 

CZ ) 「キャンセル」スイッチ 

処理中の印刷ジョブを削除しまず。メニューモード 
中に押すと、[オンライン]に戻りまず。 
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1 プリンタを設置します 



j 設置条件 

動作環境 


• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜 32 X 

周囲湿度 ： 

20〜8096 RH (柜対湿度) 

最大湿球温度： 

2目で 


• 結露しないようにを意してください。 

• [デンゲンヲキリシバラクオマチクダサイ/126:ケツ □ エラー]表示が化た場合、結露の巧 
能性があります。 

. 結露したときは、プリンタが周囲の温度になじむまで数時闇か6半日程度放置してか6電源を入れて 
ください。 

• 周囲湿度が30%下の場所に設置する場合は、力□湿器または静電気防止マツトなどを使用してく 
ださい。 


設置に関する 'ま意 


A 警告 


• 高温や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）には設置しないでください。 

. アルコール、シンナー などの引义性溶液の近くには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

•不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


A ま意 


• プリンタの通気口をふさぐような場所には設置しないでくださし、。 

• 毛足の長いジュータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

. 密室などの通気性、換気性の悪い場巧には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

• プリンタを移動するときは、プリンタの両側を持ってください。 

• このプリンタは重量が約 72 kg ありますので、3人 iiLh で持ち上げてください。 


14 










設置 _ スペース 

• プリンタの足が栗る大きさの平らな机の上に置いてください。 
• プリンタの周りじ十分なスペースを取ってください。 


1プリンタを設置します 



平面図 



側面図 
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1 プリンタを設置します 



付属品を取り付けます 


保護具を取りかします。 

イ呆護 テープ 




「 OPEN 」 レバー 
LED ストッパー 



0用紙カセットを引き化し、用紙カセット 
巧プレートの シー トリ テーナ （オレンジ 
色）を取りタトしまず。 

〇 「OPEN」 レバーを 押し上げ、トップ カバー 
を 開さます。 


0 LED ストッパー(オレンジ色）を引き化し 
永 9 〇 
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1 プリンタを設置します 


? イメージドラムカートリツジをセットします。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を静 
かに取り化しまず。 

r . A -トナーの飛散にま意して作業して 
い くださぃ。 

-イメージドラム（緑の筒の部分） 
は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十分-ま意してください。 

-イメージ ドラム カートリ ッジは、 
直き寸日光や強い光（約1500ルクス 
上）に当てないでくださし、。室内 
の照明の下でも5々間切上は放置 
しないでくださし、。 





〇 紙の保護テープをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリッジから紙の 
保護シートを矢印の方向に引き抜きまず。 


0透 S 月なシート失 EP の方向に引き抜きまず。 


〇トナーカバー（オレンジ色）を固定してい 
るテープをはがし、突起部を内側に押しな 
がらトナーカバーを取り外しまず。 

nrn トナーカバーは不燃物として処理して 
〈ださい。 

0イメージドラムカートリッジのラベルの 
色とプリンタのラベルの色を合わせまず。 

〇イメージドラムカートリッジ （4 個）を静 
かに戻しまず。 
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1 プリンタを設置します 



〇 

〇 

0 


0 


〇 


〇 

© 

〇 


トナーカートリツジ （4 個）を包装袋 
から取り化しまず。 

縱と横に数回振ります。 


トナーカートリッジのノブが□、ソクさ 
れていることを確認してから、トナー 
力ートリッジを水平にして、テープを 
ゆっくリはがしまず。 

レバーのストッパー (オレンジ色） を 
外しまず。突起部を失印方向に押ず 
と外れまず。 

x トナーカートリッジを裏あした状 
げ.ソ 態で荷重をかけないでくださし、。 
レバーが動き、トナーがこぼれる 
場合があります。 

トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの 
色が合っていることを殖認します。 

テープをはがした面を下にして、卜 
ナーカー トリッジの穴をイ メー ジド 
ラム カー トリツジのポストに差し込 
みまず。 


トナーカートリツジの突起をイメー 
ジドラムカートリツジの溝に合わせ 
しっかり押し込みまず。 

トナー カー トリツジの レバーを 矢印 
のち向に止まるまで回しまず。 

トップ カバーを 閉じまず。 


-トナーカートリッジを無理に巧し込まないでくださし、。きちんと入らずレバーが回らない 
ときは、トナーカートリッジとイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っているか 
確認してくださし、。ラベルの色が一致しないとトナーカートリッジは取り付けられないよ 
うになっています。 

-トナーカートリッジがきちんと固をされていないと、印刷品質が低下することがあります。 

-トナーカートリッジを取り付けた後に、操作パネルの[トナーヲイレテクダサイ]の表 
示がいつまでも消えないときは、上記の手順に従ってトナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。 

-[トナーセンサエラー]が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされていな 
い可能性があります。トナーカートリッジが正しくセツトされているか確認してください。 
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1 プリンタを設置します 


用紙カセットに用紙をセットします。 


用紙コーナー 
ガイド 



〇用紙カセツトを引き化します。 


斬 


レートについているコルクは、はが 
なし、でください。 


プ レー ト 


e 使用する用紙サイズが B4 やリーガルじ(上 
の場合には、一旦、用紙コーナーガイド （2 
ケ所）を取り外しまず。 

用紙 コーナー ガイドの レバーを つまみ、 
内側へずらし、上へ上げて取り外しまず。 



レバ 
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1 プリンタを設置します 




〇使用ずる用紙サイブが B 4、 A 3、 A 3 ワイ 
ド、リーガル、タブ□イド、タブ□イドエ 
クストラの場合には用紙コーナーガイド 
にケ巧）を巧りがけます。 

用紙コーナーガイドを用紙サイズの位置に 
合わせて差し込み、押しがけながらパチン 
と音がずるまで矢印方向に動かしまず。 


A 3 ノビの場合じは、用紙コ' 
は巧用しません。 


-ナーガイド 


0ペーパーサイズプレートをセットします。 




〇 用紙をよくさばき、上下左ちをそろえます。 


〇印刷面を下に向けて、用紙をセットしま 
ず。 


食.'） 


用紙は用紙カセツトの右側によせて置 
きます。 

用紙ガイドの「▽」マークを越えない 
ようにセットします。 （連量 70 kg 紙で 
550 枚） 


〇用紙カセットをプリンタに戻しまず。 
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1 プリンタを設置します 


J 電源を入れます 
電源の条件 



• W 下のを件を守ってください。 

巧流 （ AC ) : 100 V + 10% 

電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

• 本プリンタの最大消費電力は1,600 W です。電源容量に十分余裕があることを確認して<ださい。 


A 警告 


• 電源コード、アース線の取り付け、取りがしは'必ず電源スイッチを OFF にしてから行って 
ください。 

• ァース線は'丘、ずき用のァース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のァース、 
避雷針などには絶対に接続しないでください。 

. 電源コードの巧き差しは'必ず電源プラグを持って斤ってください。 

. 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。 

• 濡れた手で電源プラグをはき差ししないでくださし、。 

• 電源コードは踏まれない場巧に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。 

• 破損した電源コードを使用しないでください。 

• たこ足配線はしないでください。 

• 本プリンタと化の電気製品を同じコンセントに接続しないでくださし、。特に、空調機、複 
写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってプリンタが誤動作する 
ことがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、ホ販のノイズフィルタか 
ノイズカットトランスを巧用してくださし、。 

• 添かの電源コードのみで巧用してくださし、。 

. 延長コードは使用しないでください。やむを得ず巧用する場合は、を格 16 A じ Lh のものを 
使用してください。 

.延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタが正常に動作しない場合があります。 

. EP 刷中に電ミ原を切ったり電源プラグを巧かないでください。 

• 連休や旅行で長時間巧用しない場合は、電源コードをおいてください。 


貧') 


寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、か気温とプリンタの装置温 
度の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに[デンゲンヲキリシバラクオマチクダサイ/126 :ケツロ エラー]表 
示が出た場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むまで、数時間から半日程度放置後、 
電ミ原を入れてください。 
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1 プリンタを設置します 



y 電源コードを接続します。 

ち.ク i 電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 

〇電源コードをプリンタに差し込みまず。 



? 電源スイッチの ON ( I )を押します。 



操作パネルに次のようじ表示され、完全に起動すると[オンライン]表示になります。 
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電源を切ります 


1プリンタを設置します 


([ち') 


印刷終了後、 


5秒]^: Lb 待ってから電源を切ってくださし、。 



オプションの内蔵八ードディスクを取り付けている場合、いきなり電源を切らずに下記の手順で電源を切 
U まず。 


厚う 


いきなり電源を切ると、内蔵ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあり 
ます。 

[シャットダウン メニュー] はオプションの内蔵ハードディスク装着時のみ表示され 
ます。 


〇 (0) を数回押し、[シャットダウンメニュー]を表示しまず。 

〇 のを押し、[シャットダウンスタート/ジッコウ]を表示しまず。 

0 を押しまず。 

[シャットダウン]と表示され、シャットダウン処理が開始されまず。 

〇 [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら、 
電源スイッチの OFF (0) を押しまず。 
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プリンタを設置します 

■ メニューマッ プ印刷をします 

プリンタが正常に動作ずることを確認しまず。 

〇 トレイに A 4 用紙をセットします。 

〇 W を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示しまず。 

0じ j ) または®を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示しまず。 
〇 (3) を押しまず。 

メニューマップ印刷が開始されまず。 

(サンプル） 


t 

II 




M U uyyy 

1 をなぶちぶ 

Yss# 


w _ 

ち：？ u " イイイイイ 
SCJlei レレレレレ 

与的^でトトトト 

知^柳^ 


W ^い 

I y y B 


w.w-w 叫 ^^^ 剛 J 

Huu な c I 肥 

PCPPTFHir 


b 


分ンフけけ！ 


0 


SK0 


減 


n 巧な 
なれれ 
正れずず 
度度度ず ■■ 


T TE 囉 W 脚顺瞧 M 

正 加刪 K 仰^娜础町刪师^感 aaasf —— S 
-» »!£2«««0:.:«0««0宙***れ|ぬ位 M 
ユ * E « HMD タタタ---ククク * 夕-クずめ夕 - S 
二 *! i - ンンンンンンロロロッツ-ソンンロツ色ンンロ が 
メ »* ラアアアゼゼゼ HHH ラララアゼエラれアゼ hrN 
-自 * カシシシマママイイイブブブシマイブ自シマイ肌« 


掘 


ム愛 

• i なィ巧«- 
ニブ除«タトげバ 
メ I sift ルウ足力 
巧セム自77すり 
橘---ュム-ム 
ムワララニイナヤ ffi 
テバア H マタトジ» 


ヨ ズトか 旧 - ロ ミ 
シト 'イツ除 0 1,ト イ 
-ン化サセジ ■正 ン タ 
レオトトル！*-乍 tw ジ« じロセ 

ユフンンボキベ WWW - « J 卜向 IWW 
ミ巧オオン巧拓•—曲メン ロン方 pwi 阳 
ェ使フフシ M 白 M げ巧イベ トセ巧 K « K 1 


の 

向か 


イ T P -T 5 M 8 8 N tt ブミミ 
フェンレン方化かの邮フ助 f セ ホ動 as 通助ホ S 度動《通かリ07 
I オフオトオ下用ちち M 才自力 普自*自«自 * 自*自 Mg 自ミ ；：； M 



巧 


田 フイイ旧の if 
-れ«ンオレレ*イ王化セロ向片イ 
ュ-印ビブトトイレチ接度-クちづサ 
ニビ面力3化 n レト化 P 像ナノ 
メ n 巧出ジ卜 W 用 WW トモ巧い ■ 


二巧巧巧巧ィィィィムム 
メイイイイ VVVV イ V レレレサタタ 
アレレレレレレレレレレトトト化スス 
イトトトトトトトトトト WW W 用力力 




















_ l クイックガイドの収納 

クイックガイド専用の袋をプリンタ I こ貼り付け、クイックガイドをしまいまず。 


1プリンタを設置します 



y クイックガイドま用袋を裏側にして、両面テープにケ所）をはがします。 



2 ま用袋をプリンタに貼り付けます。 


クイックガイド 



〇±ゾ) プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。 
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1 プリンタを設置します 



(MEMO) 
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2 Windows をセッ 


トアップします 



接続ちまをミ夫めまず . 28 

動作環境 . 29 

ケーブルを接続しまず . 33 

WindowsXP をセットアップしまず . 35 

WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず . 39 

セットアップがうまくいかないとき . 48 

プリンタドライバを削除ずるには . 54 

プリンタドライバをアップデートずるには . 55 












2 Windows をセットアップします 


J 接続方法をミ夫めます 



^ 主ゾ) プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 


y システム環境から接続方法を選がします。 

システムじよって、接続可能なインタ フエー スが異なります。 

〇:使用可能 
X :使用不可 


接続方法 

システム環境 

パラレル 
インタフェース 

USB 

インタフェース 

ネットワーク 

WindowsXP 

〇 

〇 

〇 

WindowsMe 

〇 

〇 

〇 

Windows 98 

〇 

〇 

〇 

Windows 95 

〇 

X 

〇 

Windows 2000 

〇 

〇 

〇 

WindowsNT 4.0 

〇 

X 

〇 
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2 Windows をセットアップします 


J 動作環境 


([主 ゾ） プリンタドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。 

パラレルインタフ X - スを利用する場合 


• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で双方向パラレルインタフエースを搭載してい 
る機種 




• WindowsMe /98/9 己 

WindowsMe /98/9 己日本語版の動作するコンピユータ 

I 巨 M PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


参 Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピユータ 

IBM PC / AT 互懊機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で双方向パラレルインタフエースを搭載している機種 


• WindowsNT 4 .日 

WinclowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピユータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 でパラレルインタフエースを搭載している機種 


食う 


日本語 Jii かの OS にはか応していません。 

MS-DOS および' Windows のコマンドプロンプト /DOS プロンプトでは動作しません。 


- Windows3.1/NT3.51 では動作しません。 


WindowsNT4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （MIPS® シリーズ、 Alpha、 
PowerPC …など）のシステムには対応していません。 


. コンピユータのパラレルポートの团 OS 設をを 「ECP」 モードにすると、データ串云送速度 
が向上する場合があります。設定方まはコンピユータの製造元にお問い合わせくださし、。 
. パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 1.8m) 
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2 Windows をセットアップします 


USB インタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 巨インタフエースを搭載している機種 

• WindowsMe /98 

WindowsMe /98 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC/AT 互撫機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している磯種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC/AT 互換機、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で US 目インタフエースを搭載している機種 


• Windows 95/3.1 からアップグレードインストールした WindowsMe /98 での動作は保証で 
きません。 

-日本語]^：^外の05にはが応していません。 

- MS - DOS および Windows の コマンド プロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 

• Windows 95/3.1/ NT 4.0/ NT 3.51 では動作しません。 

-が刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 

• USB ケーブルを短時間で抜き差ししないでくださし、。抜き差しする間隔は5砂間]^:^上あ 
けてくださし、0 

-他の全ての USB 機器との同時接続を保証するものではありません。 

-同一機種のプリンタを複数台接続すると、プリンタフォルダに 「OKI M に ROLINE 9300」 
「OKI M に ROLINE 9300 (コピー2 )」 「OKI MICROLINE 9300 (コピー3)」と表示され 
ます。この番号はプリンタを接続する順序や電源を ON する順序によって変わります。 
- USB ハブを使用する場合は、コンピュータと直接接続された USB ハブに接続してくだ 
さし、。 


メモ US 巨ケーブルは長さ 2 m た i 内のものをお使いくださし、。 
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2 Windows をセットアップします 


メモお使いのコンピュータが USB じか応しているか確認できます。 


( WindowsXP ) 

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの 
右ボタンでクリックし、[プロパティ]-レ\- 
ドウ エア] タブを開き、[デバイスマネージヤ] 


〈 Windows 2000〉 

[マイコンピユータ]をマウスのをボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[ハードウ エア] 夕 
ブを開き、[デバイスマネージヤ]をクリック 



をクリックします。 


します。 




( WindowsMe /98) 

[マイコンピユータ]をマウスのをボタンでク 
リックし、[プロパティ]-[デバイス マネー 
ジヤ]タブを開きます。 



(WindowsMe の画面) 
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2 Windows をセットアップします 


ネットワークインタフエースを利用する場合 



• WindowsXP 

WindowsXP 日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換磯、 PC 98 -NX ( PC -9821 を除く）で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエー 
スを搭載している機種 

• WindowsMe /98/95 

WindowsMe /98/95 日本語版の動作ずるコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 T \ Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• Windows 2000 

Windows 2000日本語版の動作するコンピュータ 

IBM PC / AT 互換機、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 


• WindowsNT 4.0 

WindowsNT 4.0 日本語版の動作ずる〕ンピュータ 

IBM PC / AT 互換磯、 PC 98- NX 、 PC -9821 で、 Ethernet 対応のネットワークインタフエースを搭載 
している機種 




日本語た i 外の OS には対応していません。 

MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト / DOS プロンプトでは動作しません。 


. Windows 3.1/ NT 3.51 では動作しません。 

. WindowsNT 4.0 は、 ARC 互換 RISC ベースのプロセッサ （ MIPS ® シリーズ、 Alpha 、 
PowerPC ™ など）のシステムにはか応していません。 


イーサネットケーブルにはプリンタ付属のイーサネットケーブル用コアを取り付けて巧用 
してください。 
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2 Windows をセットアップします 

J ケーブルを接続します 


ブ使用するケーブルが、パラレルケーブルか USB ケーブルかイーサネット 
ケーブルかを確認します。 

^ x お使いのコンピュータでそれぞれのケーブルが使用できるかどうかは、「動作環境」 （29 
作） ベ-; X ) をご覧ください。 

〈パラレルケーブル〉 〈 USB ケーブル〉 




〈イーサネットケーブルとハブ〉 




? プリンタとコンピュータの電源を OFF にします。 

• プリンタの電源の切りちは「電源を切ります」 （23 ぺージ）をご覧くださし、。 

^- - USB ケーブルはコンピュータ、プリンタの電源が ON の状態でもはき差しできますが、 

この後のプリンタドライバ、 USB ドライバのインストールを確実に斤うためじ、ここで 
はプリンタの電源を OFF にしておきます。 
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2 Windows をセットアップします 



3 コンピュータとプリンタを接続します。 


的 


プリンタケーブルは添付されていません。 IEEEstd 1284-1994 準拠の双方向バラレルケーブ 
ル、 US 巨 2.0 仕様の USB ケーブル、またはイーサネットケーブル（カテゴリ5、ツイスト 


ペアケーブル、ストレート）とハブを別途用意してくださし、。 


〈パラ レルインタフてー スを利用す る 場合〉 



① パラレルケーブルをプリンタのパラレルインタ 
フェースコネクタに差し込み、金具で固をしま 
す。 

② パラレルケーブルをコンピュータのパラレルイン 
タフエースコネクタじ差し込み、ネジで固走しま 
す。 


〈 USB インタフエースを利用する場合〉 



① 



② 

③ 



USB ケーブルをプリンタの U 沈インタフエースコ 
ネクタに差し込みます。 

USB ケーブルをコンピュータの USB インタフェー 
スコネクタに差し込みます。 


プリンタ添付のイーサネ、ソトケーブル用コアを， 
イーサネ、ソトケーブルのプリンタに差し込むコネ 
クタの□か6が) 15 cm の所に左図のように1重の 
輪を作って取り付けまず。 


イー サネ、ソ トケーブルをプリンタの ネツ ト ワーク 
インタフエースコネクタじ差し込みます。 

イーサネ、ソトケーブルを八ブに差し込みまず。 
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2 Windows をセットアップします 


_I WindowsXP をセットアップします 


食.') 


WindowsXP をお f 吏いの方だけご覧ください。 

コンピュータの管理者の権限が'必要です。 

パラレルインタフエース、 USB インタフエースで接続する場合、プリンタのインストー 
ルセッ トアッププログラムでセットアップすると、プリンタと WindowsXP を起動する 
たびに「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示されます。 WindowsXP で巧め 
てセットアップする場合は、'必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。 
ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）じ記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 


と J 下の説明は WindowsXP Home Ed 出 on を例にしていまず。 



プラグアンドプレイでセットアップします 


〇プリンタの電源を ON にしまず。 



e 「新しい八ードウエアの横化ウィザード」 
画面が表示されたら、[一覧または特定の 
場所からインストールずる（詳細)]を還 
択し、[次へ]をクリックしまず。 



画面が表示されなかったら？ 

■ s -「 WindowsXP で去斤しい八ードウエ 
アの横化ウィザード」が表示されな 
い場合」 （49 ページ）へ進みます。 

0「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

〇 [次の場所で最適のドライバをお索ずる] 
を還択し、[リムーバブルメディア（フ 
□、ソピー、 CD - ROM など）を横索]の 
チェックを外します。 


0 [次の場巧を含める]にチェックをがけ、 
次のように入力し、[次へ]をクリックし 
ます。 


D :¥\/ VINXP ¥ PCL¥」PN 
に D - ROM ドライブが D : の場合) 



〇「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[統行]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

「ディスクの挿入」画面が表示された6? 
陪"⑩へ進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


〇 [完了]をクリックします。 

© [スタート]-[コント□-ルパネル]を還 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリ 、ソク しまず。 

© ロント□-ルパネルを選んでき斤しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
をお認します。 


ブリンさと FAX 回因 


乃イルの活集のま示がわ京に又り必ツ-ル① W レブお） 巧 

一=^ tt ✓な巧 iL ： フがげ 回- 

百 巧れ 


セツトアップは完了です。 




1®" ® か6の続き 


⑩「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 



⑩ 


[コピー元]に次のように入力し、ののを 


クリックしまず。 

D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブが D : の場合) 



ファイルのコピーが開始されまず。 


@ [完了]をクリックしまず。 

⑩[スタート]-[コント□-ルパネル]を選 
択し、[プリンタとその他の八ードウェ 
ア]をクリックしまず。 

⑩「コント□-ルパネルを選んで実行しま 
ず」の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 
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プリンタのインストールでセツトアップします 


2 Windows をセットアップします 


〇 [スタート] - [コント□-ルパネル]を還 
択し、[プリンタとその他の八ードウエ 
ア]をクリ、ソクしまず。 

〇 [コント□ールパネルを還んで実行しま 
ず]の[プリンタと FAX ] をクリックし 
まず。 


0 [プリンタのタスク]-[プリンタのインス 
トール]をクリックしまず。 



© [製造元のファイルのコピー元]に次のよ 
うに入力し、 [0 K ] をクリックしまず。 


D :¥ WINXP ¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブが D : の場合) 




⑩プリンタをを選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 


ブリンタのお»ウィサード 


ブ IJ ンタ y フト017のインストール 

巧适モとモテルでどのフリ >5ソフトウ;[巧な如巧ちしま？。 

» フり’パ!娩抽元とモデル sa 巧してくだな、义)>$にインスト-ルディスウげけ届してい5巧さ过、[ディスウ 

«用] f 州!^^て巧れ、ン脚-巧巧り巧をにフ IJ ンタのマニュアルちを巧して互お性の®るフリン 



プリンタ 

OKI MKROUNE 朔〇 

0 日 MK 阳 LINETSOD 


/.\このドライバ B デヴ$ル S るされていません， I Window 中た化姐I「ディスウ度用(が...1 

ドうイ呈 AW * 至む巧由 



0「プリンタの追出ウィザード」画面で、[次 
へ]をクリ、ソクしまず。 

0 [このコンピュータに接続されている□一 
カルプリンタ]を還択し、[次へ]をクリッ 
クしまず。 

A [プラグアンドプレイが応プリンタを自 
•ノ 動的にお出してインストールする]の 
チェックはかしてください。 

〇「次のポートを使用」画面で [ LPT 1: (推奨 
プリンタポート）]または [ USBxxx ] (XXX 
はポートの番号）を還択し、[次へ]をク 
リ 、ソク しまず。 

e [ディスク使用]をクリックしまず。 



© 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 


の プリンタをを殖認し、通常使うプリンタ 
で[はい]を選択し、[次へ]をクリック 
しまず。 

「プリンタ共有」画面が表示されたら、 

- J [このプリンタを共有しない]を選択 

し、[々へ]をクリックします。 

@ [テストページを EP 刷しまずか？]で[いい 
え]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

必[完了]をクリックします。 

⑩「八ードウエアのインストール」画面が表 
示されたら、[続行]をクリックしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


•3£c> 


ファイルのコピーが開始されまず。 



[プリンタと FAX ] フォルダにプリンタア 
イコンが表示されます。 
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2 Windows をセットアップします 


WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセツトアップします 


- Windows 2000 / NT 4.0 ではコンピュータの管理者の権限が'必要です。 

• Windows 95 で、バージョンが「4.00.950」または「4.00.953」の場合 、 Internet Explorer 4.0 
上がインストールされていないと、セットアッププログラムでのセットアップができ 
ません 。 Internet Explorer を 4.0 じ i 上にアップデートしてから、セットアップを斤って 
くださし、。 （ Windows 95 のパージョンは、[マイコンピュータ]ををボタンでクリックし 
て[プロパティ]を選択し、[情報]タブで確認することができます。） 

•ネットワークのセットアップ手順は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）に記載 
しています。ネットワークを利用する場合は、ユーザーズマニュアル（ネットワーク編） 
をご覧くださし、。 



ブコンピュータの電源を ON にし、 Windows を起動します。 


知.') 


プリンタの電源が ON になっていると、「新しいハードウエアの追加ウィザード」が表示さ 
ます。その場合には、[キャンセル]をクリックし、プリンタの電源を OFF にしてから々 
じ進んでください。 


? セットアッププログラムを起動します。 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をコ 
ンピュータにセツトします。 

0 [マイコンピュータ]を開きます。 


〇 


に ETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



マイコンピュータ 


setup 


セツトアッププ□グラムが起動しまず。 


0 [ ML _ COLOR ] アイコンをダブルクリックし 
て開きます。 
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2 Windows をセットアップします 


3 プリンタドライバをインストールします。 




〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意ずる] 
をクリ、ソク しまず。 



e [プリンタドライバのインストール]を選 
択し、[選択]をクリックします。 



0 [□-カルプリンタ]を選択し、[次へ]を 
クリックしまず。 


1 C □ 一力 , けリン 9 

巩ンタは、バラレルボ-卜け USB ボ -M こ巧席な予定でちる。 


r 本 , の - なの W 

力)ンタにわの-かづ化か化のンむ-巧:巧巧されなも 


〇ポートを選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 



0 プリンタの機種をとプリンタドライバの 
種類を選択し、[次へ]をクリックします。 



WindowsMe /98 で US 目インタフエース 
で接続する場合は、ファイルのコピーが 
行われます。 

WindowsMe /98 で US 目インタ フエー ス 
で接続ずる場合 

陪手順4 (43 ページ）へ進みまず。 
Windows 2000で USB インタフ x — スで 
接続ずる場合 
•1^ ® に進みまず。 
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ネットワークで接続する場合は、「ユー 
ザーズマニュアル（ネツトワーク編)」を 
ご覧 < ださい。 


〇プリンタをを入力し、[通常使うプリンタ 
に設定ずる]にチェックをがけ、[次へ]を 
クリ、ソク しまず。 



WindowsMe /98/95 でパラレルインタ 
フェースで接続ずる場合は、ファイルの 
コピーが行われまず。 
























































































2 Windows をセットアップします 


e Windows 2000 / NT 4.0 の場合、「プリンタ 
の共有」画面が表示されたら、[共有しな 
し'!]を還択し、[次へ]をクリックしまず。 




WindowsMe /98/95 では表示されませ 
ん*。 



WindowsNT 4.0 では、ファイルのコピー 
が行われまず。 


© Windows 2000の場合、 r デジタル署をが 
見つかりませんでした」画面が表示され 
たら、[はい]をクリックしまず。 


ろ 


WindowsMe /98/95/ NT 4.0 では表示さ 
れません。 



ファイルの コピーが 行われまず。 


USB インタフェースで接続する場合 
松 手順4 (43 ページ）へ進みます。 


© 


[完了]をクリックしまず。 



⑩[終了]をクリックしまず。 





の [スタート]-隱定]-[プリンタ]を還 
択しまず。 

プリンタアイコンが表示されていること 
をお認しまず。 



セツトアップは完了です。 


© か6の続き 

@「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動ずる]を選択し、[完了]を 
クリ、ソク しまず。 



Windows が再起動されまず。 


r コンピュータの再起動」画面が表示され 
た±巧合 

® に進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


⑩ Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 


の[スタート]-[設定]-[プリンタ]を還 
択しまず。 



プリンタアイコンが表示されていること 
を殖認しまず。 



セツトアップは完了でず。 
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2 Windows をセットアップします 


4 USB ドライバをインストールします。 


私'); 


USB インタフエースを利用する場合のみご覧ください。 

バラレルインタフ I - スを利用する場合は、この手順は'必要ありません。 


〇じ(下の画面が表示されたら、[完了]をク 
リ、ソク しまず。 



r コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら？ 

® に進みます。 


〇か6の続き 

0「コンピュータの再起動」画面が表示され 
たら、[再起動ずる]にチェックをがけ、 
[完了]をクリックしまず。 



Windows が再起動されまず。 



Q プリンタの電源をオンにします。 



USB ドライバのインス! -- ル方法は、シ 
ステムによって異なりまず。 

Windows 2000の場合 
防 44ページに進みます。 

WindowsMe の場合 

44ページに進みます。 

Windows 98 の場合 

4日ページに進みます。 


〇 Windows が完全に起動したら、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 



USB ドライバのインストールち法は、シ 


ステムによって異なりまず。 
Windows 2000の場合 

44ページに進みます。 
WindowsMe の場合 

44ページに進みます。 
Windows 98 の場合 

4日ページに進みます。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 2000の場合 



〇システム標準の USB ドライバが自動的に 
インストールされまず。1〜2分かかるこ 
とがぁリまず。 

0 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選 
択しまず。 


プリンタアイコンが表示されていること 
をな認しまず。 



_■ 二に]ぶ 

乃ィルの渴実のま示ら叫 

—居 

■ぶ]ななま 》 

アドレス⑩恆プリ>夕 が紙 

1 

プリンタ①樹〇 

给 

OKI 

WCROLINE 
93 孤 


2 個のオプジ I ウト 

//. 


セットアップは完了です。 


WindowsMe の場合 

巧斤しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されまず。 t (下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 


新しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 
の 「 WindowsMe で「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」 （48 ページ) 
をご覧 < ださい。 


〇随切なドライバを自動的にお索ずる]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 



ファイルのコピーが開始されます。 
0 [完了]をクリックしまず。 



引き続き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化しまず。 

「ディスクの挿入」が表示されたら？ 

〇へ進みます。 


0 「 M に ROUNE カラーシリーブ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
します。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了でず。 


44 








































































2 Windows をセットアップします 


■ s - 〇からの続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットし、 [0 K ] をクリックしまず。 



0 [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 


D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
CD - ROM ドライブが D :¥ の場合) 



ファイルのコピーが開始されます。 




ファイルのお美の表示 h 叫 

知房2 •呼.： iJ 1ななま 》 

アドレス⑩阳ブリシ々 jJ が紙 

国沒 

プリンウの樹口 0.な— 

MICROLINE 
9300 


|2晒のォプジが卜 

イ 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 98 の場合 

r ま斤しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されます。 W 下の手順に従って USB ドライバをインス 
トールします。 



ま斤しい八ードウエアの追力□ウィザードが表示されない場合は r セットアップがうまくいかないとき」 
の 「\/ Vindows 98 で「ま斤しい八ードウエアの追力□ウイザード」が表示されない場合」巧2ぺージ) 
をご覧 < ださい。 


〇「新しい八ードウエアの追力□ウイザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 



e [使用中のデバイスに最適なドライバを横 
索ずる（推奨)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



0 に D - ROM ドライブ]にチェックをかけ、 
[次へ]をクリックしまず。 



〇このデバイスに最適なドライバをインス 
トールずる準備ができたことを殖認し、 
[次へ]をクリックしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 
0 [完了]をクリックしまず。 



引き続き USB ケーブルに接続しているプ 
リンタを自動的にお化しまず。 

「ディスクの挿入」が表示された6? 

©へ進みまず。 

〇 「 M に ROUNE カラーシリーブ」画面が表 
示されている場合は、[終了]をクリック 
しまず。 
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2 Windows をセットアップします 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 


0か6の続き 

〇「ディスクの挿入」画面が表示されたら、 
「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトし、 [0 K ] をクリックしまず。 




© [ファイルのコピー元]に次のように入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 


D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
CD - ROM ドライブが D :¥ の場合) 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると、セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


_ I セットアップがうまくいかないとき 



[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合 

(WindowsMe/98/95/2000/NT4.0、USB インタフエース ) 

〇セツトアッププ□グラムを起動しまず。 


Q 画面の指示に従ってセットアップし、 r ケーブルの接続」画面が表示されたら 、 USB 
ケーブルの接続を確認し、電源を ON にしまず。 

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、 Windows を再起動した後 、 USB 
ケーブルの接続を確認し、プリンタの電源を ON にしまず。 


0 JUP を、画面の指示に従ってセットアップしまず。 


詳細は、 「 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセツトアップします」 （39 ぺージ）をご覧ください。 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷 
できない場合 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ] ( WindowsXP では、[スタート]-[コント□-ル 
パネル]-[プリンタとその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ]) を還択しまず。 

0プリンタアイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクして[プ□パティ]を選択しまず。 

0 [詳細]タブの[印刷先のポート] O / VindowsXP / 2000では、[ポート]タブの圓 
刷ずるポート])で、接続先のポートを下記の設定にしまず。 


パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 

USB ケーブルで接続する場合 山 SBxxx ] ( WindowsXP / 2000の場合) 

[0ド111犯乂] a / VindowsMe /98 の場合) 


. WindowsXP / 2000で、[印刷するポート]に山 SBxxx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が ON じなっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度〇〜@ 
を行ってください。 

- WindowsMe /98 で旧刷ホのポート]に [ OPIUSBx ] が表示されないときは、プリン 
夕の電源が OFF になっていることを確認して USB ケーブルを接続し直し、再度セット 
アップを斤ってくださし、。詳細は 、 r WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしま 
す」 （37 ぺージ）をご覧ください。 

. WindowsMe /98 でセットアップ中に「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場をは、 rWindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示されな 
い場合」 （50 ぺージ）、 「 Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示 
されない場合」 （52 ぺージ）をご覧ください。 
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2 Windows をセットアップします 


セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗し 
ました」のエラーが表示される場合 ( WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0) 


〇 [スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択しまず。 

0 [プリンタの追出]をダブルクリックしまず。 

0じ(降、画面の指示に従ってセットアップしまず。 

詳細は、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 内の 「 README . TXT 」 をご覧ください。 



WindowsXP で「新しいハードウエアの検出ウイザード」が表示され 
ない場合 


〇 [スタート]-[マイコンピュータ]をマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パ 
ティ]を選択しまず。 

〇 [八ードウエア]タブの[デバイスマネー 
ジヤ]をクリックしまず。 


0 [その他のデノ\‘イス]の rOKI DATA CORP 
MICROLINE 9300」をマウスのちボタンで 
クリックして[削除]を選択しまず。 


.デバイスマネージャ 


ファイルの巧け曲表示がヘルプ也） 

-■» 阻窗資度进ホ X が 


回回図 


B ia computer 

♦ぶ DVD / CD - ROM ドライブ 
+ - うの E ATA/ATAPI コント□-ラ 
♦ち USB (Universal Serial Bus 〉 エ^トロ—ラ 
+ーキーボード 
♦ J コンピュータ 

+《サウンド、ビデオ、ちよ U ヴ-ム〕ント□-ラ 
システムデけイス 


+ J ソ乂 T ム TA イ乂 
-その他のデバイス 

み 西03西 IS ド 

♦ ' io * ディスクドライス_ 


I ドライ"の更巧の… 


S ディスフ W ァの 

> ■ネクトワ-クアわ-1 

> ♦ ブ□かサ ー 
•过フ日》ピ-ディスク 




ボート COM と LPT ) 

マウスとを) M 巧、のボインティシヴがイス 
モニタ 


进巧しをデパ 


[その他のデバイス]が表示されなかつた6 ? 

[表示]メニューの[非表示のデバイスの 
表示]を選択し、[プリンタ]の 「OKI 
DATA CORP M に ROLINE 9300」をマ 
ウスのちボタンでクリックして[削除]を 
違択しまず。 



〇「デバイスの削除のお認」画面で [ OK ] を 
クリックし、「デバイスマネージャ」を開 
じます。 

0「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] を 
クリ、ソクしまず。 

〇 Windows を再起動し、「新しい八ード 
ウェアの検化ウィザード」画面から再 
セツトアップしまず。 


IS - 「 WindowsXP をセットアップしま 
す」の「プラグアンドプレイでセッ 
トアップします」 （35 ページ）へ戻 
ります。 
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Windows をセットアップします 


WindowsMe で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示さ 
れない場合 


〇 

〇 

0 


〇 


0 


〇 


[スタート]-隱定]-[コント□-ルパ 
ネル]を選択しまず。 

[システム]を夕'ブルクリックします。 

[デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山 SB Device ] を選択し、 
プ□パティをクリ、ソクします。 



[ドライバの 再 インス トール] をクリ 、ソク 
しまず。 



「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトしまず。 

「デバイスドライバの更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[適切なドライバを自 
動的に横索ずるけ隹奨)]を選択し、[次へ] 
をクリ、ソク しまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

引き続き、 USB ケープルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 


〇「新しい八 ー ドウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、 [ ドライバの場所を 
指定ずる（詳しい巧識のある方向け)]を 
選択し、[次へ]をクリックしまず。 



© 唯用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバを検索ずる（推奨)]を選択し、「リ 
ムーバブルメディア（フ□、ソピー、 CD - 
ROM など)」のチェックを外しまず。 

〇 [お索場所の指を]にチェックを付け、次の 
ように入力し、[次へ]をクリックしまず。 

「 D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 

CD - ROM ドライブが D :¥ の場合） 



⑩最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことをお認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 
























































































2 Windows をセットアップします 


〇プリンタををお認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
ず。 


@ [印字テストを行いまずか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックしまず。 

ファイルのコピーが開始されまず。 

® [完了]をクリックしまず。 

必八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライパがインストールされたことを殖認 
し、[完了]をクリックします。 


⑩ roki USB Driver プ□パティ」画面で[開 
じる]をクリックしまず。 


⑩ 


r システムのプ□パティ」画面で [0 K ] を 
クリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じまず。 




[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると，セットアップは完了です。 
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2 Windows をセットアップします 


Windows 98 で「新しいハードウエアの追加ウイザード」が表示され 
ない場合 



〇 [スタート]-慰定]-[コント□-ルパ 
ネル]を還択しまず。 

〇 [システム]をダブルクリックしまず。 

0 [デバイスマネージャ]タブの[その他の 
デバイス]で山 SB Device ] を還択し、 
プ□パティをクリックします。 


[不明なデバイス]と表示されること 
げ .ノ があります。 



〇 [ドライバの再インストール]をクリック 
しまず。 



©「デノ \'イスドライノ \'の更新ウィザード」画 
面が表示されたら、[次へ]をクリックし 
まず。 

〇庶在使用しているドライバよりさらに適 
したドライバを横索する（推奨)]を選択 
し、[次へ]をクリックします。 



〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットしまず。 

〇に D - ROM ドライブ]にチェックをがけ、 
[次へ]をクリックしまず。 

〇最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことをお認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



ファイルのコピーが開始されまず。 

⑩八ードウエアデバイス用の更新されたド 
ライバがインストールされたことを殖認 
し、[完了]をクリックしまず。 


⑩ roki USB Driver プ□パティ」画面で[閉 
じる]をクリックします。 


引き統き、 USB ケーブルに接続している 
プリンタを自動的にお化します。 
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2 Windows をセットアップします 


@「新しい八ードウエアの追力□ウィザード」 
画面が表示されたら、[次へ]をクリック 
しまず。 


⑩[使用中のデバイスに最適なプリンタドラ 
イバをお索する（推奨)]を選択しまず。 


⑩嫩索場所の指定]にチて、ソクをがけ、次 
のように入力し、[次へ]をクリックしま 
ず。 


D :¥ WIN 9598¥ PCL¥JPN 
に D - ROM ドライブが D :¥ の場合) 



⑩プリンタををお認し、通常のプリンタで 
[はい]を選択し、[次へ]をクリックしま 
す。 

® [印字テストを行いまずか？]で[いいえ] 
を選択し、[完了]をクリックします。 

ファイルのコピーが開始されまず。 

⑩[完了]をクリックしまず。 

⑩「システムのプ□パティ」画面で [ OK ] を 
クリックし、[コント□-ルパネル]を開 
じます。 


>^ • iJ 

な觀 * 

アドレス虫)1曲プリンタ 

こ]バ谢 


フ7イル ( E ) 巧実(のまモ& 


。1回ぶ 


1 沒 


[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが 
表示されると> セットアップは完了です。 



0最適なドライバをインストールずる準備 
ができたことを確認し、[次へ]をクリツ 
クしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


J プリンタドライバを削除するには 



知); 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してください。 



シヨ-卜か卜のな巧© 


る巧の夏*化 P 
ブ□バティ松 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択し 
まず。 （WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-ロリンタと FAX ] をクリツ 
クしまず。） 

〇 [OKI M に ROUNE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[削除]を選択し 
まず。 


0 降、画面の指示に従いまず。 



食ろ 


WindowsMe/98 で USB 接続している場合 
は、©〜0の作業を斤ってください。 


〇 [スタート]-閣赶-[コント□-ルパネル] 
を選択しまず。 


包[アプリケーションの追力□と削除]をダブル 
クリックしまず。 


〇 [Oki U 沈 Driver ] を選択し、随力□と削晩 
をクリックします。 


〇 降、画面の指示に従います。 



的 


WindowsXP/ 2000 の場合は、 
作業を行ってください。 


包、@の 


© 「プリンタ」フォルダ （WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を選択しまず。 


〇 [ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、[削除]をクリックしまず。 
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2 Windows をセットアップします 


_ I プリンタドライバをアップデートするには 


貧う; 


WindowsXP/ 2000 /NT4.0 は管理者の権限が'必要です。 
Windows が起動されている場合は再起動してくださし、。 


〇コンピュータとプリンタを接続し、プリンタ 
の電源を ON にしまず。 



e [スタート]-慰定]-[プリンタ]を還択し 
まず。 （ WindowsXP では、[スタート]-[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタとその他の 
八ードウエア]-[プリンタと FAX ] をクリツ 
クします。） 


0 [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択しまず。 


〇 [全般]タブの[テストページの印刷]をク 
リックしまず。 （ WindowsMe /98/95 の場 
合、[全般]タブの[印字テスト]をクリツ 
クしまず。） 


0殖認画面が表示されたら、 [ OK ] をクリック 
します。 


テストページが印刷されます。 



〇プリンタの電源を OFF にします。 


%ブリン々と FAX 


已回直 

力•イルのお実のま示(: 

ぶもちに入口迫）ツ—ルのヘルプ(が 

ホ 

j =:ー ホ 

/ なま ピ_ フォルタ irm * 


アドレスの乃ン化 FAX 


* 百 巧防 

ブリン$のタスク 

♦ ' Wl * wiiMiraai 阳; BHitit 

■M AMI なくが 



|| 田 ブ必狐 f シスト-ル I 邮 IJ 紙。.. 

IP ぷ が®ショブのま•下 一均巧止(目) 


なちが- 

ブ J ン巧オフラインで巧用する ( U ) 

シヨ—トカットの化な® _ 

るおのま e 鄉 
ブ□バティ <を 


[OKI M に ROLINE 9300] アイコンをマウス 
のちボタンでクリックして[削除]を還択し 
永 9 〇 

X A ドライバのアップデートを確実に斤うた 
'ノ めに、アップデートするプリンタドライ 
バと同じ種類 （ PCL) のすベてのプリンタ 
ドライバを削除してください。 


© じ(降、画面の指示に従いまず。 
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2 Windows をセットアップします 


■aSc. 


も A WindowsXP / 2000の場合は、包〜⑩の 
、ノ 作業を行ってください。 



〇 「プリンタ」フォルダ WindowsXP では「プ 
リンタと FAX 」 フォルダ）の[ファイル]- 
[サーバーのプ□パティ]を還択しまず。 

⑩[ドライバ]タブで、該当ずる機種をを選択 
し、悄 U 除]をクリックしまず。 

〇 Windows を再起動しまず。 

⑩新しいプリンタドライバをセットアップしま 
ず。 

詳しくは rWindowsXP をセットアップしま 
ず」の「プリンタのインストールでセット 
アップしまず」口5ぺージ）、 rWindowsMe / 
98/95/2000/ NT 4.0 をセットアップしまず」 
(37 ページ）をご覧<ださい。 


た 主.') 


かずプリンタの電源が OFF になってい 
ることを確認してください。 
WindowsXP では、プリンタのインス 
卜ールでセツトアップします。 


必アップデートしたプリンタドライバのバー 
ジョンをお認しまず。 

⑩〇〜©の手順でテストページを印刷し、新 
しいプリンタドライバのバージョンを殖認し 
ます。 

必印刷されたテストページに記載されるファイ 
ルバージョンが更新されていることを殖認し 
ます。 

WindowsMe/98/95 

[ドライバで使用されるファイル]下に 
記載されているバージョン 

WindowsXP/ 2000 

[このドライバが使ラ追力□ファイル]じ(下 
に記載されているバージョン 

WindowsNT4.0 

[このドライノくが使うファイル]じ(下に記 
載されているバージョン 

✓ テストぺージ上に記載される[ドライバ 

V ム/ のパージョン] ( WindowsMe /98/95 の場 
合、[ドライババージョン])には固をの 
バージョン番号が記載されます。この巧 
容はプリンタドライバをアップデートし 
ても更新されません。 
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3 印用！!します 



給紙ちまと排化方法をまめまず . 58 

用紙カセツトから印刷しまず . 59 

マルチパーパストレイから印刷しまず . 63 

手差しで1枚ずつ印刷しまず . 66 








3 印刷します 


j 給紙方法と排出方法をミ夫めます 


用紙の種類、サイズ、厚さによって給おち法と排化ち法が異なりまず。次の手順で全てのを件を満足ずる 
方法をお認してください。 

用紙の仕様については、「使用できる用紙じついて」（リファレンス編）をご覧ください。 


3 

• 3 ^ 


y 用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。 

◎:片面 > 両面印刷* 2 とも使用できまず 
〇:片面印刷のみ使用できます 
X :使用できません 


種類 

厚さ 

サイズ 

給紙方法 

排出方法 

用紙カセット‘1 

マルチパーパス 
トレイ 

手差し 

フェイス 
アップ 
犀排出） 

フェイス 

ダウン 
(裏排出） 

トレイ1 

トレイ2〜 5*2 

普通紙 

:き看 

日日〜朗 kg 

A3 ノビ1 A3, A4 つ, A 日 

B4, B5 ちレクー *3 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム *4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:ま電 

7日〜 90kg 

A3, A4 リ， A 己 
己4,己5つ，レターつ 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイドに RA3)， タブ□イド 
タブ n イドエクストラ 

© 

© 

© 

◎ 

◎ 

冉3 ノビ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

父 

〇 

〇 

X 

カスクム* 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:ま看 

91〜1日 1kg 

A3 ノビ J A3, A が 3 . A 己 
己4,巨5ちレター々 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ n イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスタム； 4 

X 

X 

〇 

〇 

X 

:き看 

152- 172kg 

A3 ノビょ A3, A が 3. A5 
己4,己5ちレター* 5 
リーガル (13 インチ） 

リーガル (13.5 インチ） 
リーガル (14 インチ） 
エグゼクティブ 

A3 ワイド (SRA3)， タブ□イド 
タブ□イドエクストラ 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

A6 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

カスクム 

X 

X 

〇 

〇 

X 

はがき ts 

- 

はがき，往復はがき 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

封筒ち 


封筒1(長お3号） 

封筒2(長お4号） 

封筒3(洋お4号） 

封筒 4(A4 サイズ） 

Com-9, Com- 10, DL 

C5, C4, Monarch 

X 

X 

〇 

〇 

X 

ラペル紙‘6 

— 

A4, レ女一 

X 

X 

〇 

〇 

X 

化お紙 

— 

A4, レ女一 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

0HP シート* 6 

- 

A4, レ女一 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


*' :上か6順にトレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、トレイ已となります。 

で：トレイ2〜5、両面印刷はオプションです。 

で；縱ちりと横をりができまず。 

:カスタムは幅 ■76.2 〜 328 mnn 、 長さ127〜1200 mm でず。 

‘ 5 :はがき、封筒の用紙サイズを設定ずると印刷递度が遅くなります。 

*6 :ラベル紙、光が紙、 0 HP シートのメディアタイプを設をすると印刷ま度が遅くなりまず。 

っ：メディアタイプの[コウタクシ]は、光がおなど表面に光がのある印刷媒体に適したモードで 
す。光が紙は、白地に薄くトナーが付着しやずいため、印刷品質など、事前にテストを行い、 
支障がないことを殖認してか6使用してください。 
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用紙カセットから印刷します 


3印刷します 


普通紙 （ A 6 はトレイ1のみ、カスタムサイズは除く）は用紙カセツトから巧刷しまず。はがき、 OHP シー 
卜も（トレイ1のみ）巧刷できまず。 

トレイ1〜己とも同じ操作になります。 


用紙カセットに用紙をセットします。 

〇用紙カセットを引き化しまず。 


用紙コーナー 
ガイド 



的 


レートについているコルクは、は 
さなし、でく ださい。 


0使用する用紙サイブが B 4 やリーガルじ(上 
の場合には、一旦、用紙コーナーガイド （2 
ケ所）を取り外しまず。 

用紙 コーナー ガイドの レバーを つまみ、 
内側へずらし、上へ上げて取り外しまず。 


用紙ガイドと用紙ストッパを用紙サイブ 
に合わせ、お実に固定しまず。 


使用ずる用紙サイブが B 4、 A 3、 A 3 ワイド、 
リーガル、タブ□イド、タブ□イドエクス 
トラの場合には、手順©でかした用紙コー 
ナーガイド (2 ケ巧）を巧り付けまず。用 
紙コーナーガイドを用紙のサイブに合わせ 
て差し込み押しがけながら、パチンと音が 
ずるまで矢印ち向に動かしまず。 

ぐ;' ク^ A 3 ノビの場合には、用紙コーナーガイ 
レェ.ソ ドは使用しません。 

ペーパーサイブプレートをセツトしまず。 
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3 印刷します 



〇 用紙をよくさばき、上下左ちをそろえまず。 


〇印刷面を下に向けて、用紙をセットします。 



-適切な温度-湿度にイ呆管した用紙を使用してくださし、。湿度により力ールや波打ちが発 
生した用紙は使用しないでください。 

-用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節してくださし、。 
また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。 

. 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットしてくださし、。（連量 70 kg 紙で550 
か） 

-用おは縦送りでセットしてくださし、。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでくださし、。 

. 用紙を追加する場合は、ホに入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそ 
ろえてからセットしてください。 

•はがきの反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを使用してくださし、。反り 
は内に修正してくださし、。 

-用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく巧さないでください。 

- EP 刷中の用紙カセットおよび両面印刷（オプション）時のトレイ1の用紙カセットは引 
き出さないでください。 

-化のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。 

. [メディアメニユ ー] の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ] 
が[フツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設をす 
る'丘、要はありません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期状態では各々 
[ジドウ]、[フツウシ]に設をされています。 OHP シート、ラベル紙、光お紙など化の 
メディアタイプを選択する場合や、メディアウ I イトを手動で設をする場合は、「手動 
で用紙の厚さを設をしたい」（リファレンス編）をご覧ください。 
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3 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に扫拙され、印刷した順に重なります。 


連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 


トップカバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを殖認します。 

ク^ フェイスアップスタッカが閉じてい 
げ•ゾる 場合は、プリンタドライバでの 
[排出ホ]の設をに関わらず、フェイ 
スダウンで排出します。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なりまず。 
連量 70 kg 紙でが)100あためることができます。 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカを開きまず。 

e 用紙サポータを開きます。 


( J 主.'） 


フェイスアップスタッカを開いた 
場合は、プリンタドライバで[排出 
ホ]を選択してください。 

EP 刷中にフ I イスアップスタ'ソカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 


Til 々の用紙サイズを使用する場合は、操作パネルや Web ブラウザで用紙カセットの用紙サイズ 
の設ををします。 

• A 3 ノビ*、 A 3 ワイド （ SRA 3) 、タブロイドエクストラ 
• 往復はがき/はがき*、 A 5/ A 6 
• リーガル （14 インチ）*、 りーボル (13.5 インチ） 

*: 工場出荷時の設定 


ここでは、操作パネルでトレイ1の用紙サイズを A 5 または A 6 用紙に設をする手順を説明します。 

〇 W を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示しまず。 

Q (1) または@を数回押し、[トレイ1 A 5/ A 6 ョウシ]を表示しまず。 

0 (2) または@を押し、 [ A 5/ A 6] を表示しまず。 

〇 (3) を押し、設定値のち側に「本」を付けまず。 

0 (4) を押し、[オンライン]にしまず。 
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3 印刷します 


3 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きまず。 


4プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択し、印 
刷します。 


3 

• 3 ^ 


知') 


Windows の[ワードパッド]を巧い、トレイ1で A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を 
例にしています。 

プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタ操作パネルの[メディアウェイト]と同等 
の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリンタ 
の操作パネルで設をした値でが刷されますので、通常は設定する'必要はありません。 
プリンタドライバで設定を変更する場合は、が刷するたびに設定する'必要があります。 
アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設をを変更したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 


Til -[給紙ちミち]で[自動選択]を選択すると、指をした用紙が入っているトレイを自動的 
— に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 
ださし、。 

- プリンタの操作パネルの[メディアメニユ ー] で、あらかじめ各トレイごとに用紙の 
メディアタイプを設定しておくことじより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、 [ OHP シート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
択することができます。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

〇 [サイズ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、 [0 K ] をクリ、ソクしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

0 慰赶タブの[給紙方法]で[トレイ 1] を 
還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックず 
る必要はありません。） 

~7 in フェイスアップスタッカが開いている場合 
—^ は、[印刷オプション]タブで[排出ホ]を 
選択します。 

〇 「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷しまず。 
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マルチパーパストレイから印刷します 


3印刷します 


封筒、ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷します。普通紙、はがき、 OHP シートも印刷できまず。 


〇マルチパーパストレイを開き、用紙サ 
ポータを開きまず。 

Q 手差しガイドを用紙サイブに合わせまず。 


0用紙の上下左ちをそろえまず。 

〇印刷面を上に向けて、用紙を手差しガイ 
ドにそってまっすぐ奕き当たるまで差し込 
みまず。 


Com -9， Com -10 

お筒1〜4 D し C 4， C 5， 用紙に上下がある場合 
Monarch 

ABC 


I fA4 、 B5 、 レター' \ 

I 横送りの場合； 

A • 適切な温度 • 湿度に保管した用紙を使用してください。湿度じより力ールやぶ打ちが発生した 
げ•ク 用紙は巧用しないでください。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く巧しつけないでくださし、。 

-複数かセットする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてくださし、。 
(連量 70 kg おで100か） 

. 用紙は縦送りでセ'ソトしてください。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度じまとめてセ'ソトしないでください。 

. 用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセットしてくださし、。 

-はがき、お筒の反りは吸入不をの原因になります。反りのないものを使用してください。反り 
は 2 mm じ{内に修正してください。 

. お筒はフラップ部がふくらまないように強く析り、かず横送りでセットしてください。 

-お筒の後端部ののりかけ部が巧れ曲がっているものは、吸入不良になることがあります。巧れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

-マルチパーバストレイの上に印刷する用紙た(かのものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

-[メディアメニユ ー] の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が[フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設をする'必要はあり 
ません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期巧態ではを々[ジドウ]、[フツウ 
シ]に設をされています。 OHP シート、ラベル紙、光が紙など化のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウてイトを手動で話をする場をは、「手動で用紙の厚さを設をしたい」（リ 
ファレンス編）をご覧くださし、。 




\ 


〇 ム 

:伞 


の 夺 

/ 


< 


7^ はがき、お筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷じついては、「いろいろな用紙に EP 刷するための 
- ^設をについて」（リファレンス編）をご覧ください。 A A 
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3 印刷します 


? 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 

用紙はトップカバー上に排化され、 EP 刷した順に重なります。 


連量 70 kg 紙で約500あをためることができます。 


トップカバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを確認しまず。 

x フェイスアップスタッカが閉じている 
V ェ •ソ 場合は、プリンタドライバでの[排出 
ホ]の設定に関わらず、フェイスダウ 
ンで排出します。 


フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタッカ上に排化され、印刷した順と逆に重なりまず。 

連量 70 kg 紙で約100枚ためることができまず。 

〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タツカを開きます。 



e 用紙サポータを開きまず。 


C ち') 


フェイスアップスタッカが開いて 
いる場合は、プリンタドライバで 


[排出ホ]を選択してください。 

が刷中にフェイスアップスタ'ソカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因じなります。 

連量1 52 kgJii 上の厚紙、はがき、お 
筒、ラベル紙、光沢紙、 OHP シー 


卜、 A 6 サイズ、カスタムサイズは、 


紙づまりの原因になりますので、 
'必ずフェイスアップで排出してく 
ださい。 


3 操作パネルでマルチパーパストレイの用紙サイズを設まします。 

メモ I Web ブラウザからも設をできます。 

ここでは、 A 4 用紙（縦送り）に設をする手順を説 S 月します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

Q ® または ( D を数回押し、 [ MP トレイョウシサイズ]を表示しまず。 

0 @または®を数回押し、 [ A 4 タテオクリ]を表示しまず。 

〇 ( D を押し、設定値のち側に「*」を付けまず。 
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0 (4) を押し、[オンライン]にしまず。 

















3 印刷します 


4 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


台 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選がし、印 
刷します。 


. Windows の[ワードパッド]を巧し、、マルチ/、•ーパストレイで A 4 サイズの普通紙に印 
刷する場合を例にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリン 
夕の操作バネルで設をした値で印刷されますので、通常は設をする'必要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設をする'丘、要があります。 
-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
合は「プリンタドライバの初期設定を変更したい」（リファレンス編）をご覧くださし、。 



7¥] -[給紙方';去]で[自動選択]を選択すると、指をした用紙が入っているトレイを自動的 
^ に選択します。詳しくは、「トレイを自動的に選択したい」（リファレンス編）をご覧く 
ださし、。 

- プリンタの操作パネルの[メディア メニユ ー] で、あらかじめるトレイごとに用紙の 
メディアタイプを設をしておくことにより、プリンタドライバの[給紙方る]で[普通 
紙]、[レターヘッド]、に HP シート]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、[厚紙]、 
[粗い紙]、[光が紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選 
択することができます。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を還 
択しまず。 

Q [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を選択し、ののをクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの [ EP 刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作はか要あり 
ません。） 

0 [設定]タブの[給紙方ま]で[マルチパーパ 
ストレイ]を選択し、 [ OK ] をクリ、ソクしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックず 
るか要はありません。） 

-フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は[印刷オプション]タブの[排出 

ホ]を選択します。 

• A 4、 B 5、 レター用紙を縱送りで EP 刷す 
る場合は、[設を]タブの[オプション] 
をクリックし、[横送り]のチェックを 
かします。 

〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷しまず。 
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3 印刷します 

I 手差しで1枚ずつ印刷します 


マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。 

コンピュータから印刷を実行した後にプリンタに用紙をセットし、1枚ずつ殖認してから@スイッチを 
押して印刷をします。 


3 

• 3 ^ 


メモ].通常とは違った用紙を少量ずつセットして印刷する場合などに便利です。 

. [システムコウセイ メニュ _] の [マニュアル タイムアウト]の設を時間を越え 
ると印刷ジョブがキャンセルされますので、印刷ジョブを自動的じ消したくなし、場合は、 
設を値を[オフ]じしてくださし、。 


マルチパーパストレイ を準備します。 

〇マルチパーパストレイを開き、用紙サポータ 



e 手差しガイドを用紙サイブに合わせます。 
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3 印刷します 


2 用紙の排出先をセットします。 

フェイスダウン（印刷面を裏にして排出）の場合 


用紙はトップカバー上に扫拙され、印刷した順に重なります。 


連量 70 kg 紙で約500枚をためることができます。 


トッ プ カバー 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカが閉じていることを殖認しまず。 

ク^ フェイスアップスタッカが閉じている 
場合は、プリンタドライバでの[排出 
ホ]の設をに関わらず、フェイスダウ 
ンで排出します。 



フェイスアップ（印刷面を表にして排出）の場合 


用紙はフェイスアップスタツカ上に排化され、印刷した順と逆に重なります。 


連量 70 kg 紙で約100枚ためることができまず。 



〇プリンタ左側面のフェイスアップス 
タッカを開きまず。 
e 用紙サポータを開きます。 

ク^ -フェイスアップスタッカが開いて 
y いる場合は、プリンタドライバで 
[排出先]を選がしてください。 

-印刷中にフェイスアップスタッカ 
を開閉しないでくださし、。紙づま 
りの原因になります。 

. 連量1 52 kgJii 上の厚紙、はがき、まホ 
筒、ラベル紙、光が紙、 OHP シー 
卜、 A 6 サイズ、カスタムサイズは、 
紙づまりの原因になりますので、 
'必ずフェイスアップで排出してく 
ださし、。 


3 アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 印刷します 


3 

• 3 ^ 


4プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]、[排出先]を選択します。 

N - Windows の[ワードパッド]を巧し、、手差しで A 4 サイズの普通紙に印刷する場合を例 
げ.ノ にしています。 

-プリンタドライバの[用紙厚]ではプリンタの操作パネルの[メディアウェイト]と同 
等の設ををすることができます。[用紙厚]の初期値の[プリンタ設を]では、プリン 
夕の操作パネルで設定した値で印刷されますので、通常は設定する'必要はありません。 
プリンタドライバで設をを変更する場合は、印刷するたびに設定する'必要があります。 

-アプリケーシヨンにより、画面や手順が異なる場合があります。正しく印刷できない場 
をは「プリンタドライバの初期設をを変更したい」（リファレンス 編） をご覧くださし、。 

一 7^ プリンタの操作パネルの[メディアメニユ ー] で、あらかじめをトレイごとに用紙のメ 

- * ディアタイプを設をしておくことにより、プリンタドライバの[給紙方法]で[普通紙]、 

[レタ—ヘッド]、 [OHP シ—卜]、[ラベル紙]、[ポンド紙]、[再生紙]、帽紙]、[粗し、紙]、 
[光沢紙]を選択すると、その用紙がセットされているトレイを自動的に選択することが 
できます。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択しまず。 

0 [サイブ]で [ A 4]、 [印刷の向き]で[縱]ま 
たは[横]を還択し、 [0 K ] をクリックしまず。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を還択しまず。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックしまず。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

包閣赶タブの[オプション]をクリックし、 
「マルチパーパストレイ設定」の[手差しと 
して扱う]にチェックを付け、 [ OK ] をクリッ 
クしまず。 

〇 [給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を 
還択し、 [ OK ] をクリックしまず。 
( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

-フェイスアップスタッカが開いている 

- 場合は[印刷オプション]タブの[排出 

先]を選択します。 

• A 4、 B 5、 レター用紙を縦送りで印刷す 
る場合は、[オプション]をクリックし、 
[横送り]のチてックをがします。 

〇「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷しまず。 
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3 印刷します 


5 


用紙をセットします。 

プリンタの操作パネルに rA 4 ヨコオクリヲ MP トレイニイレテオンラインスイッチヲ 
オシテクダサイ」と表示された6、用紙をマルチパーパストレイにセットします。 


はがき 




□ 



印 


♦ 



A • 適切な温度-湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により力ールや波打ちが発生した 
、ノ 用紙は巧用しないでください。 

-手差しガイドは、用紙との間に隙間ができないように調節してください。また、用紙が曲がる 
ほど強く巧しつけないでくださし、。 

-複数かセ'ソトする場合は、手差しガイドの [ i ] マークを越えないようにセットしてくださし、。 
(連量 70 kg 紙で100か） 

. 用紙は縦送りでセ'ソトしてください。 （ A 4、 B 5、 レターは横送りもできます。） 

-サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度じまとめてセ'ソトしないでください。 

-用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえて 
からセットしてく ださし、。 

•はがき、お筒の反りは吸入不をの原因になります。反りのないものを f 吏用してください。反り 
は 2 mm Jii 内に修正してください。 

-お筒はフラップ部がふくらまないように強く折り、'必ず横送りでセットしてください。 

-お筒の後端部ののり付け部が巧れ曲がっているものは、の乂不をになることがあります。巧れ 
曲がりを修正してから使用してください。 

-マルチパーバストレイの上に印刷する用紙た(かのものを置いたり、上から押したり、無理な力 
を加えたりしないでくださし、。 

-[メディアメニユ ー] の[メデイアウェイト]が[ジドウ]でかつ、[メディアタイプ]が[フ 
ツウシ]の場合、用紙の厚さはプリンタが自動的に検出するため、通常は設をする'必要はあり 
ません。[メディアウェイト]と[メディアタイプ]は初期が態ではを々[ジドウ]、[フツウ 
シ]に設をされています。 OHP シート、ラベル紙、光が紙など化のメディアタイプを選択す 
る場合や、メディアウてイトを手動で設をする場合は、「手動で用紙の厚さを設をしたい」（リ 
ファレンス編）をご覧ください。 

はがき、お筒、ラベル紙、 OHP シートへの印刷については、「いろいろな用紙に EP 刷するための 
- *設 をについて」（リファレンス編）をご覧ください。 


だ操作パネルで@「オンライン」スイッチを押します。 

印刷が開始されます。 


皆.') 


[システムコウセイ メニュ _] で設をされている [マニュアル 
内に （ 4) スイッチを押さないと、印刷はキャンセルされます。 


タイムアウト]の時間 
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3 印刷します 


(MEMO) 


3 

• 3 ^ 
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4 オプション品について 



増設メモリ . 72 

巧蔵八ードディスク . 75 

セカンド/サードトレイユニット . 78 

大容量トレイユニット . 80 

両面印刷ユニット . 82 

フイニ、ソシャ . 85 









4 オプション品について 


J 増設メモリ 


プリンタのメモリ容量を増やすボードです。両面印刷するときや、複雑なデータでメモリ不足のエラーが 
でるときに追力□しまず。 


ML 64 MB 増設 メモリ 
MU 28 MB 増設 メモリ 
ML 256 MB 増設 メモリ 
ML 512 MB 増設 メモリ 




標準メモリ 

空きスロット 

両面印刷（推奨） 

最大メモリ 

目 4 M 巨 

2 

十 64 MB (合計 128 MB ) 

1024 MB 


起.'）； 


最大メモリにするには、標準メモリを取りかす'必要があります。 

「きれい」 (600 X 1200 dpi ) で印刷する場合、 64 MB JiLh のメモリを追加（合計 128 MB 
\ il ±) する'丘、要があります。また、 A 3 用紙に印刷する場合も、 64 MB じ Lh のメモリを追 
加（合計 128 MBiii 上）することをお勧めします。 

かず沖データ純正品を巧用してくださし、。ミ中データ純正品に i 外を使用した場合、動作の 
巧証はできません。 

メモリ用スロットは全部で3スロットあります。 


1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

主ゾ J 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ! 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ）をご覧くださし、。 


2 


コントロール基板を引き出します。 



〇ネジにケ所）をゆるめまず。 

0コント□-ル基板を引き化しまず。 


0コント□ール基板を平らなテーブルの上 
に置きまず。 


皆う 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でくださし、。 
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4 オプション品について 


3 メモリを取り付けます。 




〇 メモリを袋から取り化ず前に、袋を金属 
部に接触させて静電気を除去しまず。 

〇 空きス□ットにメモリを差し込みます。 

0左ちの □、ソ クレバーでお実に固定されて 
いることを確認しまず。 


4 コントロール基板を戻します。 



〇レールに合わせてお実にコント□ール基 
板を戻します。 

0ネジにケ所）で固定しまず。 


气プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 


































4 オプション品に ついて 


6 メニユ ーマップ印刷を行し、、増設メモリが正しく取り付けられていること 
を確認します。 



MenuMap 



Printer Serial Number ： Printer Ass 
CD versioniBO. 26 [ 100.62 S2.1. Obk 
PU vers ion: 00. 00. 86 [ PI02. 09 LOGO. 

[ 04,14 } 

f Total U 帥 ory Size：320 MB | 

‘Hasn Memory:4 md I rjc j 

HDD:10' 06 地 [F32 ] 

JP1 POEO 
C:0 M:0 Y:0 K:0 


O メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ印刷をします」 
に4ページ）をご覧<ださい。 

0 「Total Memory Size 」 に表示される総メ 
モリ量を殖認しまず。 
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4 オプション品について 


J 内蔵ハードディスク 


プリンタじ追力□する内蔵八ードディスクです。殖認印刷、認証 EP 刷、 EP 刷ジョブの保を、スプール印刷を 
するときに使用します。 

へ- ドディスクを装着した場合は、シャツトダウンメニューを実行して電源を切ってくだ 
乂 ■ノ さい。いきなり電源を切ると、ハードディスクに損傷を与え、使用不能になることがあり 



出荷時またはハードディスク初期化時にはをパーテイシヨンのサイズは下記のように割り 
当てられます。 


PCL 

2096 (2 GB ) 

キョゥツゥ 

5096 (5 GB ) 

キョゥツゥ 

3096 (3 GB ) 


y プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

^ まゾ） 電源を ON のまま取りかけると、プリンタが故障するおそれがあります。 


([メモ I 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ）をご覧くださし、。 


2 


コントロ ー ルを板を引き出します。 



〇ネジにケ所）をゆるめまず。 


e コント□-ル基板を引き化しまず。 


0コント □ール 基板を平らな テーブルの 上 
に置きまず。 


負') 


電子部品やコネクタ端子部はさわらない 
でくださし、。 
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4 オプション品について 


3 内蔵ハードディスクを取り付けます。 


口'、,々しバー 



巧蔵八ードディスクの □、ソ クレバーを引 
き起こして持ちまず。 


コント□ール基板上の 「HDD」 の表示のラ 
インに合わせて巧蔵八ードディスクを 
セットし、 □、ソ クレバーの突起部をコン 
卜□ール基板の丸穴に入れまず。 

□、ソ クレバーをカ チ、 ソと音がするまで倒 
しまず。 


レールに合わせてお実にコント□ール基 
板を戻しまず。 


ネジにケ所）で固定しまず。 


つプリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



6 メニュー マップ印刷を斤い、内蔵 ハー ドディスクが正しく取り付けられて 
いることを確認します。 

〇 メニューマップ印刷をしまず。 


詳し<は「メニューマップ印刷をしまず」 
に4ページ）をご覧ください。 

Q 「HDD」 に内蔵八ードディスクの容量が表 
示されていることをお認します。 


MenuMap 


Printer Serial Number ： Printer Ass 
CU versioniBO. 26 [ 100.62 S2.1. Obk 
PU vers ion: 00. 00. 86 [ PI02. 09 LOGO. 
PCL Program version;01.19 [ 04.14 ) 
Total Memory Size：320 MB 
MB [ F32 ] 

[HDDiIO. 06 地 |[ F32 ] 
jTTTtFEU 
C:0 M:0 Y:0 K:0 
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4 オプション品について 


/プリンタドライバでレドディスク]を設をします。 

(ま•ク^ WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限がか要です。 



(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 


Q [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を還択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[八ードディスク]にチェック 
をがけ、 [ OK ] をクリックしまず。 



TCP/IP でネットワーク接続をしている場 
合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 
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4 オプション品について 


_ I セカンド/サードトレイユニット 


プリンタじセットできる用紙量を増やすトレイで、2段まで増設できます。連量 70 kg 紙の場合已50枚セッ 
卜でき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレイと合わせて1,750枚を連続して印刷できるようにな 
ります。 

(^ちノ、 セカンド/サードトレイ ユニット 2段を大容量トレイ ユニッ トと併用することはできません。 
セカンド/サードトレイ ユニット キヤスタ付セカンド/サードトレイ ユニット 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 


^ゾ) 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ）をご覧くださし、。 


P プリンタをセカンド/サードトレイ ュニッ トに載せます。 

主ゾ） プリンタは約 72 kg あります。3人上で持ち上げてくださし、。 

〇プリンタ底面の穴とセカンド/サードトレ 
イユニ、ソトの奕起を合わせまず。 


e プリンタをセカンド/サードトレイユニッ 
卜の上に静かに載せまず。 



プリンタ底面の巧 
突起 


取り外しは取り付けの逆の手順で行いまず。 


メモ 


2段増設する場合は、下段になるセカン 
ド/サードトレイ ユニッ トの上に、上段 
じなるセカンド/サードトレイ ユニット 
を静かに載せ、その上にプリンタを載せ 
ます。 

左図ではプリンタにセカンド/サードト 
レイ ユニッ トとキヤスタかセカンド/ 
サードトレイ ユニッ トを組み合わせる場 
合を示しています。 
























































4 オプション品について 


3プリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



4 


メニューマップ印刷を斤い、セカンド/サードトレイ ユニッ トが正しく取 


り付けられていることを確認します。 


f メディアメニュ ー 

トレイ1巧載タイプ 
トレイ1田 HfW — 


トレイ2用紙タイプ 
トレイ2用お® 
トレイ3用紙タイプ 
トレイ3用組_ 

MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紀巧 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紀長さ 


普通を 
自勤 
巧通お 
自助 
普通お 
自巧 
A4 横' 
昔通な 
自お] 
51い 
210ミ 
297 


〇 メニューマップ印刷をします。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
(24 ページ）をご覧<ださい。 

0「メディアメニュー」に「トレイ2」または 
「トレイ3」が表示されていることを殖認 
します。 



つプリンタドライバでトレイの数を設をします。 


負う WindowsXP/ 2000 /NT4.0 は コン ピュ 



(WindowsXP の画面) 


[スタート]-閣赶-[プリンタ]を選択 
します。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

〇 [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 


メモ] TCP/IP でネットワーク接続をしている場 
——^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 


-夕の管理者の権限が'必要です。 

〇 
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4 オプション品について 


_ I 大容量 トレイユニット 



プリンタにセットできる用紙量を増やすトレイです。大容量トレイユニットじは3段の用紙カセットがあ 
ります。連量 70 kg 紙の場合、各トレイに已已〇枚セットでき、標準の用紙カセット、マルチパーパストレ 
イと合わせて2,300枚を連続して印刷できるようになりまず。また、セカンド/サードトレイユニット1 
段とも併用できます。この場合2ぶ50おを連続して印刷できます。 

セカンド/サードトレイ ユニッ ト2段と併用することはできません。 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

ゾ） 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」 （23 ぺージ）をご覧くださし、。 


P プリンタを大容量トレイユニットに載せます。 

^ゾ） プリンタは約 72 kg あります。3人上で持ち上げてください。 

〇プリンタ底面の巧と大容量トレイユニッ 
卜の突起を合わせまず。 

Q プリンタを大容量トレイユニットの上に 
静かに載せまず。 



プリンタ底面の巧 
突起 


取り外しは取り付けの逆の手順で行いまず。 


メモ 


大容量トレイ ュニッ トとセカンド/サー 
ド トレイ ュニッ 卜を取り付ける場をは、 
大容量トレイ ュニッ トの上にセカンド/ 
サード ユニッ トを静かに載せ、その上に 
プリンタを載せます。 
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4 オプション品について 


3プリ ンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



4 


メニューマップ印刷を行い、大容量卜 
ていることを確認します。 


(巧 


•ィ アメ ニユー 


トレイ1用紙タイプ 

普通お 

1レイ1用の琢 、 

自巧 

トレイ 2 用短タイプ 

を通お 

トレイ 2 用紙巧 

自お） 

トレイ 3 用紙タイプ 

曹通が 

トレイ 3 用紙？ 

自巧 

トレイ 4 用紙タイプ 

普通が 

トレイ 4 用紙巧 

自お] 

wir 1' ^1 WM J '•i y \ 

A4 おをり 

MP トレイ用巧タイプ 

昔通お 

MP トレイ用紙毎 

自巧 

巧紙サイス設定単位 

ミリゾート 

カスタム用紙お 

210 ミリメー 

カスタム用紙長さ 

297 ミリメ-?1 


〇 


〇 


レイ ユニッ トが正しく取り付けられ 


メニューマップ印刷をしまず。 

詳し<は「メニューマップ印刷をしまず」 
(24 ページ）をご覧<ださい。 

r メディアメニュー」に「トレイ2」「トレ 
イ3」「トレイ4」が表示されていることを 
確認しまず。 



つプリンタドライバで追加トレイの数を設をします。 

f まゾ、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピユータの管埋者の権限が'必要です。 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を還択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□ールパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウエア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

〇 [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能 
な装置]の[トレイ数]で現在のトレイの 
総数を入力し、 [ OK ] をクリックしまず。 

TCP / IP でネットワーク接続をしている場 
——^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設定されます。 



(WindowsXP の画面) 
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4 オプション品について 


J 両面印刷 ユニット 



用紙の両面に印刷するユニットでず。 

([ま.'） 



1 プリンタの電源を OFF にし、電源コード、プリンタケーブルを取り外し 
ます。 

([ち.ク 電源を ON のまま取り付けると、プリンタが故障するおそれがあります。 


メモ 1 電源の切り方は「電源を切ります」に3ぺージ）をご覧くださし、。 


?両面印刷 ユニットの 保護 テー プにケ巧）をはがします。 


イ呆護 テープ 
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4 オプション品について 


印刷メニこ 


r 両面印刷] 


ジョブオフセット 
お紙トレイ 
自巧トレイ切り替え 
トレイ選択順序 
MP トレイの使い方 
用紙チェック 
OHP おお 

おな巧 _ I 

トナーセーブモード 
モノクロ印刷ま度 
印則方向 
1ぺージ巧な 
編集サイズ 


5 


メニューマッ プ印刷を行し、、両面印刷 ユニッ トが正しく取り付けられ てし、 
ることを確認します。 

〇 メニューマップ印刷をしまず。 

詳しくは「メニューマップ印刷をしまず」 
に4ページ）をご覧ください。 


0「印刷メニュー」に「両面印刷」が表示さ 
れていることを殖認しまず。 


3 両面印刷 ユニッ トを取り付けます。 



両面印刷 

ユニット 


青いレバー 


〇用紙カセットを引き化しまず。 

〇 フ□ントカバーの左ちのツメを押し上げ 
て、取りタトしまず。 

A フロントカバーは使用しませんので保管 
•ノ してくださ ぃ。 

0用紙カセットを完全に引き化し、両面印 
刷ユニットを用紙カセットの上に合わせ 
て載せまず。 

〇両面印刷ユニットのフ□ントカバーを開 
き、青いレバーを引きまず。 

両面印刷ユニットと用紙カセットが固定 
されたことをお認しまず。 

0用紙カセットごと両面印刷ユニットをプ 
リンタに戻しまず。 



両面印刷 ユニッ トの フロン トカバ- 


4プリンタに電源コード、プリンタケーブルを取り付け、電源を ON にします。 



スー い 

イイ向違 S ： 子 
フェンレン方お巧巧抓フ巧トセ 
_オフオトオ下用有有郎才自が；2力 




'ソ 
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4 オプション品について 


6 プリンタドライバで[両面印刷 ユニット] を設をします。 

{ミ 主.^ WindowsXP/ 2000 /NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が'丘、要です。 

〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウェア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックしまず。） 

Q [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧り用巧能な 
装置]の[両面印刷 ユニット] にチェック 
をがけ、 [ OK ] をクリックしまず。 


7i~] TCP/IP でネットワーク接続をしている場 

- ^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 

リックすると、自動的に設をされます。 


メモ I 両面印刷ュニットは JiTF の手順でかします。 

〇両面印刷 ユニッ ト前面の青いレバーを引 
きまず。 

Q ストッパーを手前に引きながら、ポスト 
を手前に引きます。 

0両面 EP 刷ユニットを取り外しまず。 




OKI MIC ROLINE 9300のブ□バテイ 


ま)!空#ちポ-卜葡 i 試ち色のき巧の*从 r テ •巧 M フ〜ン L 


fij 巧巧おな場至 
ル傅{の： 

巧邸1を摆ご部'避 

I ■,'、，巧な巧^^ 

—つじッ如の 







フリンタの’閣8を做导する(が J 

X 


奇巧の— I 

，、•ザ，ン做目但 X ..1 


1 0 K I [ キザンたル ] i 通用边） 


(WindowsXP の画面) 
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4 オプション品について 

^ フイニッシヤ 


各部の名前 


フイニッシャカバー 
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4 オプション品について 


設置条件 

動作環境 

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置して<ださい。 


周囲温度 ： 

10〜 32 °C 

周囲湿度 ： 

20〜8096 RH (柜対湿度) 

最大湿球温度： 

2日で 


設置に関するま意 



A 警告 


• 高温や义気の近くには設置しないでください。 

•化学反応を起こすような場所（実験室など）じは設置しないでください。 

. アルコール、シンナー などの引义性-落液のあくには設置しないでください。 

• 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでくださし、。 

•不ををな場所（ぐらついた台や傾いた巧など）には設置しないでくださし、。 

• 湿気やほこりの多い場所、直が日光の当たる場所には設置しないでください。 
• 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。 

• 振動が多い場巧には設置しないでください。 


A ま意 


• ち足の長いジユータンや力一ぺツトの上には直接設置しないでください。 

. 密室などの通気性、換気性の悪い場巧には設置しないでください。 

• 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。 

• モニタやテレビから離して設置してください。 

. フイニツシヤを移動するときは、フイニツシヤの両側を持ってください。 

• このフイニッシヤは重量が約 25 kg ありますので、お取り扱いに-ま意してくださし、。 
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冒を置スペース 


4オプション品について 


. フイニ、ソシヤの 周りじ十分なスぺースを取つてください。 


平面図 




側面図 



食う 


斜線部分に物を置かないでください。 フて イスダウンスタツカ（下スタツカ）が上下に移 
動して、 フイニ ッシャが故障するおそれがあります。 
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4 オプション品について 

取り付け 

-お客様ご自身では設置作業は出来ません。設置作業は沖データの指を業者が行います。 
ノ. お客様ご自身ではフイニッシャをプリンタから完全に外すことはできません。かしたい 
場合は、沖データの指を業者に連絡してください。 

-フイニッシャを使用するには、オプショントレイが'必要です。下図のいずれかの構成で 
ご巧用ください。 



I タイプ*1 
(セカンドトレイ） 




を 


II タイプ* 2 
(大容量トレイ） 




I, 

〇 



III タイプ* 2 

(セカンドトレイ+大容量トレイ） 


I タイプの場合、長さに 5 cmW 上、幅 70 cmW 上、耐荷重 120 kg の机の上にフィニ、ソシャとプリ 
ンタの両方を置いてください。 

II タイプ- III タイプの場合、オプションの フィニ、 ソシャ- コピーユニッ ト兼用台が必要です。 
ジュータンや 力ーペット の沈みなどでプリンタと フィニ、 ソシャの高さが合わなくなった場合， 
フイニ、 ソ シヤ-コピーユニッ ト兼用台の足 （4 つ）のネジを添付の専用工具で回して調節してく 
ださい。 
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4 オプション品について 


電源を入れます 
電源の条件 

• W 下のを件を守ってください。 

交流 （ AC ) : 100 V + 1096 
電源周波数： 50 Hz または 60 Hz ±2 Hz 
• 電源が不安をな場合は、電圧調整器などを使用してください。 

. 本フィニ、ソシャの最大消費電力は 62 W です。プリンタ本体の消費電力に力□算して電源容量に十分 
余裕げあることを殖認してください。 


A 警告 


. 電源 コー ド、 アース 線の取り付け、取りかしは'必ずプリンタ本体の電源スイッチを OFF じ 
してから行ってくださし、。 

• アース線は'必ずま用のアース端子に接続してくださし、。水道管、ガス管、電話線のアース、 
避雷針などには絶がに接続しないでくださし、。 

. 電源コードの巧き差しは'必ず電源プラグを持って斤ってください。 

• 電ミ原プラグは確実にコンセントの奧まで差し込んでください。 

•濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

• 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。 

. 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでくださし、。 

• 破損した電ミ原コードを使用しないでくださし、。 

• たこ足配線はしないでくださし、。 

• 添付の電源コードのみで使用してください。 

. 延長コードは使用しないでくださし、。やむを得ず使用する場合は、を格 15 A じ<上のものを 
使用してくださし、。 

.延長コードを使用すると、 AC 電圧降下により、プリンタ、フイニッシヤが正常に動作しない場 
合があります。 

. EP 刷中に電源を切ったり電源プラグを巧かないでくださし、。 
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4 オプション品について 


y フイ ニツ シヤの 接続 コー ドと電源 コー ドを接続します。 

【ミ 主.プリンタの電源スイッチが OFF (〇)になっていることを確認してください。 




〇電源 コー ドが フィニ、ソシャと 
コンセントに接続されている 
ことをお認します。 

e 接続コードがプリンタとフイ 
二、ソシヤのインタフェースコ 
ネクタに接続されていること 
を確認しまず。 


? プリンタの電源スイッチの ON ( I ) を押します。 

プリンタの電源を入れると自動的に フ ィ ニ、 ソシヤの電源が入ります。 
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メニューマップ印刷をします 


4オプション品について 


メ ニュー マップ印刷を行い、 フイニ、 ソシヤが正しく取り付け6れていることをお認しまず。 


〇トレイに A 4 用紙をセットしまず。 

〇 (0) を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

0 (1)または(|)を押し、[メニューマップインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 を押しまず。 

メニューマップ印刷が開始されまず。 

0 rOutputDevice：FinisherJ が表示されることを確認しまず。 



(サンプル) 
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4 オプション品について 


プリンタドライバで [フイニッシャ] を設定します 

がゾ J WindowsXP / 2000 / NT 4.0 はコンピユータの管理者の権限が'丘、要です。 




(WindowsXP の画面) 


〇 [スタート]-隱赶-[プリンタ]を選択 
しまず。 （ WindowsXP では[スタート]- 
[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
化の八ードウェア]-ロリンタと FAX ] を 
クリックします。） 

Q [OKI M に ROLINE 930 0] アイコンをマウ 
スのちボタンでクリ、ソクし、[プ□パティ] 
を選択しまず。 

0 [デバイスオプション]タブの巧 ij 用巧能な 
装置]の [フィ ニ、ソシャ]にチェックをが 
け、 [ OK ] をクリックしまず。 

り ち') [トレイの致]の設をも確認してください。 

「7^ TCP / IP でネットワーク接続をしている場 

じ^ 合、[プリンタの情報を取得する]をク 
リックすると、自動的に設をされます。 
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デ カーラ 機能に ついて 


4オプション品について 


フィ ニ、ソシ ャに排化される用紙が下図の方向に力ールが大きい場合、紙づまりやフィ ニ、ソシャス タックエ 
ラーじなることがありまず。デカーラ機能を使用すると用紙の力ールを少なくすることができ、エラーが 
回避されることがあります。 


力ールの向き 



ブデカーラレバーを 操作し ます。 



〇デ カーラレバーが 水平にセットされてい 
ることをお認しまず。 

り 主.') 通常はこのが態で使用してくださし、。 



e デ カーラレバーを 上向きに回しまず。 



用紙の力ールの方向によっては、紙づ 
まりや フイニッシヤスタックエラーに 
なる場合があります。その場合には、 
デ カーラレバーを 元の水平に戻してく 
ださい。 
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オプション品について 


( MEMO ) 


5 メンテナンスをします 


5 

• 3 !^ 


トナーカートリツジを交換しまず . 96 

イメージドラムカートリツジを交換しまず ........ 100 


7 i ~| じ TF の項目は、「ユーザーズ マニュアル （リファレンス編）」の 「1 メン 

-^ テナンスをします」をご覧ください。 

• ベルトユニット を交換します 
-を着器を交換します 
-給紙口ーラを交換します 

-フイニ ッシャ（オプション）のホチキス針を補充します 
- フイニ' ソシャ（オプション）のパンチダストを廃棄します 
• LED ヘッドを清掃します 
-色ずれ補正調整をします 
-濃度補正調整をします 
-プリンタ表面を清掃します 
-プリンタを輸送するとき 









5 メンテナンスをします 


J トナーカートリッジを交換します 


トナーカートリツジの交換の目安 



トナーが少なくなると操作パネルに [ホ本* トナーコウカンジュンビ] (ホ** は各色を表わします） 
のメッセージが表示されますので、ま斤しいトナーカートリッジを準備してくださし、そのまま印刷を続け 
ると[トナーヲイレテクダサイ]を表示して EP 刷を停止しますので、トナーカートリッジを交換してく 
ださい。 

お使いの環境じよっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることわあります。このよラなとき 
は、トナーカートリッジをタトして、イメージドラムカートリッジ巧のトナーを殖認し、空の場合はま斤しい 
トナーカートリッジに巧あしてください。 

トナーカートリッジ交換の目安は、5%の EP 刷密度の場合 （1 ページの EP 刷可能領域でトナーのついてい 
る面積の割合）、 A 4 サイズの用紙（横をり、片面印刷時）で約ス500枚（大容量トナーカートリッジは約 
1已，000枚）です。ま斤しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときには、交 
換の目安の枚数は約半分になります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内にトナーが人ってい 
ないので、1本目のトナーカートリツジか6トナーを充填ずるためです。 


オンライン 

.P C L 

— ► 

トナーヲ 

イレテクタ'' サイ 

味** トナーコウカン 

ジュンビ 


n n n ： 

乐去ホ 


- 開お後1年 ■ liLh 経過すると印刷品質が低下しますので、新しいトナーカートリッジを準 
' 倫してください。 

-[トナーヲイレテクダサイ]表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷 
を続けることはできますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりますので、 
必、ずトナーカートリッジを交換してください。 

-商品本来の性能を発揮させるために、冲データ純正の沿'耗品をご使用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、印刷品質の化下をはじめ本おの性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは 
巧ず契約期間中であっても有償となります。（純正品 JiWf の消耗品の巧用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご f 吏用にあたっては十分じご留意ください。） 


トナーカートリッジを交換します 

y トップカバーを開けます。 

を着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださし、。 
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A ま意 


やけどのおそれがあります。 


A 



















5 メンテナンスをします 


? 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。 


トップカバ 



〇交換ずるトナーカートリッジをラベルの 
色で殖認しまず。 

〇 トナーカートリッジのレバーを矢印のち向 
に止まるまで回します。 

0トナーカートリッジのレバー側を持ち上 
げ、横にずらずようにして取り化しまず。 


使用’;きみトナーカートリッジの回収を 
斤っています。詳しくは「巧用済み消耗 
品の回収じついて」 （121 ぺージ）をご覧 
くださし、。やむを得ず処分される場合は、 
ポリ袋などに入れて、'必ず i 也域の条例や 
自治体の指示に従って廃棄してくださし、。 


使用済みトナーカートリッジは絶対に 
义の中に入れないでください。中に 
入っているトナーが飛び散り爆発し、 
やけどのおそれがあります。 



3 新しいトナーカートリッジをセットします。 


トナーカートリツジ 



〇新しいトナーカートリッジを包装袋から 
取リ化しまず。 


咬ろ 


新しいトナーカートリッジの色に間違い 
がないことを確認してください。 


e 縱と横に数回振りまず。 


0トナーカートリッジのレバーが□ックさ 
れていることを確認してから、トナー 
カートリッジを水平にして、テープを 
ゆっくリとはがしまず。 



突起部 


〇レバーのストッパー（オレンジ色）を外しま 
ず。奕起部を失印ち向に押ずとタトれます。 

A トナーカートリッジを裏返した状態で荷重 
、ノを かけないでくださし、。レバーが動き、卜 
ナーがこぼれる場合があります。 
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5 メンテナンスをします 



ラベル 



0トナーカートリッジのラベルの色とイ 
メージドラムカートリッジのラベルの色 
が合っていることをお認します。 

〇テープをはがした面を下にして、トナー 
カートリッジの巧をイメージドラムカー 
トリッジのポストに差し込みまず。 

トナーカートリッジの突起をイメージド 
ラムカートリッジの溝に合わせしっかり 
押し込みまず。 

トナー カー トリッジのレバーを失印のち 
向に止るまで回しまず。 

x • トナーカートリッジを無理に押し込ま 
ないでくださし、。きちんと入らないと 
きは、トナーカートリッジとイメージ 
ドラムカートリッジのラベルの色が 
合っているか確認してください。ラべ 
ルの色が一致しないとトナーカート 
リッジは取り付けられないようじなっ 
ています。 

-トナーカートリッジがきちんと固をさ 
れていないと、印刷品質が低下するこ 
とがあります。 


4 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュぺーパで LED へッド全体 
を軽く拭きます。 


LED ヘッド 



知') 


メ チル アルコール やシン ナー などの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので巧用しな 
いでください。 


LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
ナーカートリッジにも添付されています。 
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5 メンテナンスをします 


^ トップカバーを閉じます。 




トナーカートリッジの交換後に、操作パネルの[トナーフソク]または[トナーヲイレ 
テクダサイ]の表示がいつまでも消えないときは、トナーカートリッジが正しくセットさ 
れているか確認してください。 


また、「トナーセンサエラー」が表示された場合、トナーカートリッジが正しくセットされ 
ていない可能性があります。トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してく 
ださい。 
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5 


メンテナンスをします 


J イメージドラムカートリッジを交換します 


イメージドラムカートリッジ交換の目安 

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに [** 本ドラムコウカンジュンビ] (** 
* は各をを表わします）のメッセージが表示されます。そのまま EP 刷を続けると[アタラシイドラムヲ 
イレテクダサイ]を表示して印刷を停止します。 

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（横をり、片面印刷時）で約26,000おで 
ず。ただし、これは一般的な使用状況（一度に3おずつ）で印刷した場合の枚数でず。1枚ずつ印刷する 
場合じは、約半分でドラム寿命になります。（連続 EP 刷でお39,000枚に相当します。） 


オンライン 

.P C L 

— ► 

アタラシイト‘' ラムヲイレテクタ'' サイ 

*** 卜。ラムコウカン 

ジュンビ 


nnn :*** 卜''ラムシ。ユミヨウ 



X • 開お後1年 Jii 上経過すると印刷品質が低:下しますので、新しいイメージドラムカートリッ 
げ.ソ ジを準備してください。 

-商品本来の性能を発揮させるためじ、ミ中データ純正の消'耗品をご f 吏用ください。 

純正品かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本おの性能を発揮できな 
い場合があります。 

純正品かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無僧保障期間中あるいはイ呆 
ず契約期間中であっても有償となります。（抑正品 JiW の消'耗品の使用が全て不具合を起 
こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分じご留意ください。） 


イメージドラムカートリッジを交換します 



トップカバーを開けます。 

A 注意 やけどのおそれがあります。 A 


を着器ユニットは高温になつ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 
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5 メンテナンスをします 


2 


使用済みのイメージドラムカートリツジを取り出します。 



〇交換ずるイメージドラムカートリッジをラ 
ベルの色で確認しまず。 

e イメージドラムカートリッジを取り化しまず。 
イメージドラムカートリッジを取り化ずと、 
トナーカートリッジも一緒に取り化されます。 

I メモ]巧用-済みイメージドラムカートリッジと卜 
ナーカートリッジの回収を行っています。 
詳しくは「巧用’;きみ消耗品の回収について」 
(121ぺージ）をご覧ください。やむを得ず 
処分される場合は、ポリ袋などに入れて、 
'丘、ず化域のま例や自治体の指示に従って廃 
妻してください。 


A 警告 


使用済みイメージドラムカートリッジ 
とトナーカートリッジは絶夫 H こ义の中 
に入れないでください。中に入ってい 
るトナーが飛び散り爆発し、やけどの 
おそれがあります。 



3 新しいイメージドラムカートリッジをセットします。 

〇新しいイメージドラムカートリッジを包 


装袋から取り化し、平らなテーブルの上 
に置きまず。 



([も') 


新しいイメージドラムカートリッジの 
色に間違いがないことを確認してくだ 
さし、。 


-トナーの飛散にま意して作業してくだ 


さし、。 

イメージドラム（緑の筒の部々）は、非 
常に傷つきやすいため取り扱いには十 
分ま意してください。 

イメージドラムカートリッジは、直射日 
光や強い光（約1500ルクス JiLh ) に当 


てないでくださし、。室内の照明の下でも 
5分間に i 上は放置しないでください。 


〇 紙の保護シートをとめているテープをはが 
し、イメージドラムカートリッジから紙の 
保護シートを矢印のち向に引き抜きまず。 


0透 S 月なシートを失印のち向に引き抜きます。 
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5 メンテナンスをします 




〇トナーカバー（オレンジ色）を固定してい 
るテープをはがし、奕起部を内側に押し 
ながらトナーカバーを取り外しまず。 


トナーカバーは不燃物として処理してく 
ださし、。 


0イメージドラムカートリッジのラベルの色 
とプリンタのラベルの色が合っていること 
を確認しまず。 

〇イメージドラムカートリツジを静かにセツ 
卜しまず。 
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5 メンテナンスをします 


4 新しいトナーカートリッジをセットします。 

詳し<は「トナーカートリッジを交換しまず」の6ページ）をご覧<ださい。 

今まで巧用していたトナーカートリッジをセ'ソトすることも可能ですが、 jiTF の理由によ 
、ゾ り、新しいトナーカートリッジを巧用されることを巧おします。 

-今まで使用していたトナーカートリッジが開お後1年上経過している場合は、印刷品 
質が低下する可能せがあります。 

-新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットした卜 
ナーカートリッジからトナーが充廣されます。残量の少ないトナーカートリッジをセッ 
卜した場合、すぐに「トナーヲコウカンシテクダサイ」のメ 'ソセージが表示される場 
合があります。 

. 今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「トナーコウカンジュン 
ビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。 
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5 メンテナンスをします 


(MEMO) 
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6 紙づまりになったとき 


紙づまりになったとき ........ 106 





6 紙づまりになったとき 


J 紙づまりになったとき 


紙づまりが発生すると操作パネルに[ヨウシジャム]メッセージが表示されます。次の手順でつまった 
用紙を取り除いてください。 



(オプション） 




トップカバーを開けます。 

Ai 主意 やけどのおそれがあります。 A 
を着器ユニットは高温になっていますので、触らないでくださし、。 



2 


トップカバ 


イメージドラムカートリッジを取り出します。 

イメージドラム 
カートリッジ 



イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り化し、平 
らなテーブルの上に置きまず。 

巧り化したイメージドラムカートリツジに黒い紙をか 


イメージドラム（緑の筒の部々） 
は、非常に傷つきやすいため取り 
扱いには十々-;ま意してくださし、。 
イメージドラムカートリッジは直 
き寸日光や強い光（約1500ルクス Jii 
上）に当てないでくださし、。室内 
の照明の下でも、5分間 JiLh は放 
置しないでください。 
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6 紙づまりになったとき 


3 つまった用紙を取り除きます。 

サイドカバー部 

サイドカバーを開け、用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 



用紙カセット部 

用紙カセツトを引き化し、つまっている用紙を取り除きます。 



6 


トップカバー内部 

用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 
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6 紙づまりになったとき 


用紙の先端も後端も見えない場合は、つまっている用紙を矢巧方向にずらしてからゆつ <リ引き化します。 



用紙の後端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き化します。 




を 着器 ユニット 


走! 着器 ユニット 



用紙排出部 

排化□か6用紙をゆっくり引き化します。 

た' ク^ 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ 
、^ ' ゾ 内側に用紙を引き出してくださし、。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそ 
れがあります。 
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定着器 ユニット 部 


6紙づまりになったとき 


A ミ主意 やけどのおそれがあります。 A 


を着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分を意してください。熱いとき 
は無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。 



定着器 ユニット 固定レバー（青色2 ヶ 巧) 
を矢印のち向へ倒しまず。 

八ンドルを持ち定着器ユニットを取り化 
し、平らなテーブルの上に置きまず。 


定着器 ユニッ トのリリースレバー（青色 
2ケ所）を矢印の方向に倒し、つまった用紙 
をゆっ< U 引き化しまず。 


八ンドルを持ち、定着器ユニットをプリ 
ンタの中へ静かに戻しまず。 

定着器 ユニッ ト固定レバー（青を2 ヶ 所）で 
固定されるまで、しっかりと押し込みまず。 

定着器ユニットのリリースレバー（左ち青 
色2ケ所）を失印の方向に戻しまず。 




を着器 ユニッ ト部のつまった用紙を取り除いた後は、を着器 ユニッ ト内部にホを着の 卜 
ナーが 残っていることがあるため、メ ニュー マップ（「メ ニュー マップ印刷をします」 
( 24ぺージ））、白紙等を数回印刷してください。 

プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サービスコール/173 :エラー]ま 
たは[サービスコール/177:エラー]が表示された場合は、プリンタの電源を OFF に 
し、を着器ユニットを取り付け直してください。 


6 
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6 紙づまりになったとき 


両面印刷 ユニット 部（オプション) 



〇セパレータを巧り外し、用紙があれば引 
き化しまず。 

e サイドカバーを開け、用紙があれば ゆつ 
くり用紙を引き化しまず。 




両面 EP 刷ユニットの 
フロントカパ 


両面印刷ユニットのフ□ントカバーを開 
き、用紙カセットごと両面 EP 刷ユニットを 
完王し'31き丄1しまず。 


両面印刷ユニットを開き、つまっている 
用紙を取り化しまず。 

用紙カセットごと両面印刷 ユニッ トをプ 
リンタに戻し、両面印刷 ユニッ トのフ□ン 
トカバーを閉じまず。 


り ち. う 


セカンド/サードトレイユニット（オプション）、大容量トレイユニット（オプション）から給 
紙したときに紙づまりが発生した場合は、それぞれの用紙走行部に用紙が残っていないか確認 
してください。また、トップカバーを一旦開閉しないとアラーム表示を解除できません。 


4 イメージドラムカートリツジを戻し、トップカバーを閉じます。 
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6 紙づまりになったとき 


フィニッシャ（オプション）使用時 

フィニッシャで紙づまりになったとき 

用紙を取り除いてもつまった用紙のリカバー印刷はされません。 

ホチキス止め指をがされている印刷データは、ホチキス止めされずに残りの用紙が排出されます。 

プリンタで紙づまりになったとき 

用紙を取り除くとつまった用紙からリカバー印刷されます。 

ホチキス止め指をされている印刷データは、つまった用紙が1ページ目の場合にはホチキス止めされて用 
おが排化されます。つまった用紙が2ページ目 t (降の場合は、ホチキス止めされずに用紙が排化されます。 
/7+六 プリンタの操作パネルで、「ジャムリカバー」が「オン」に設をされている'必要があります。 

、 ノ お]期設をは「オン」になっています。 


y プリンタの操作パネルに紙づまりの場所が エラーコー ドで表示されるの 
で、場所を確認します。 


ち') 


番号は最初につまった場所を表示します。つまった場所が数力巧ある場合は、紙を取り除 
いても別の番号が表示されることがあります。 



6 

.sfc. 
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6 紙づまりになったとき 


? フイニッシャを夕 f します。 

フイニッシャガイド 



〇デ カーラレバーを 下向きに回しまず。 

〇 リリースレバーを上に持ち上げながら、 
フイ ニ、 ソシャ をプリンタから離しまず。 

(: 、へ フイニッシャガイドが熱くなってい 
^ る場合があります。その場合は、冷め 
るまで待ってかの作業を行ってくだ 
さし、。 


リリースレバー 



3 つまった用紙を取り除きます。 

>) フィニッシャ内部の部品や端部でけがをしないようじ';ま意して〈ださし、。 

如1、362の場合 



フイニ、ソシヤ乂□プレートを 下に押しな 
がら、用紙があれば引き化します。 


フィニッシャ ガイド 〇 フイニ、ソシヤ ガイドの中にあるループガ 

イドを下に押しながら用紙を引き化しま 
ず。 


フイニッシヤガイドを持ち上げると、 
用紙が取りやすくなります。 


ループ ガイド 
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旅3、364の場合 


6抵づまりになったとき 



〇フィニ、ソシャガイドを持ち上げたまま、 
ダストボックスを巧り外しまず。 

A -ダストボックスを取りかした場合は、 
V ノ '丘、ず中のパンチダストを捨ててくださ 

い。 

-ダストボックスを取り外す際に、傾け 
すぎると中のパンチダストがこぼれ落 
ちる可能性がありますので、'ま意して 
ください。 



e ステープルカバーを開けまず。 


0フィニ、ソシャガイドの奥にあるつまみ（青 
色）を、矢印の方向に回して、用紙が化て 
きたら引き化しまず。 


6 


フイニッシャガイド 



〇フィニ、ソシャガイドの奥にあるガイドプ 
レート（青色）を持ち上げながら用紙を引 
き化しまず。 

0フィニ、ソシャガイドを持ち上げたまま、 
ダストボックスをセットしまず。 

〇ステープルカバーを閉じまず。 
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6 紙づまりになったとき 


旅5、367の場合 




〇 


〇 


〇 

〇 


ステープルカバーを開けて、用紙を引き 
出!しまず。 

レ f 1 つまみ（青色）を矢印方向に回すと、 
^- 用紙が取りやすくなります。 


ステープルカバーを閉じまず。 


フイニ、ソシヤカバーを 開け、用紙を引き 
出!しまず。 

フイニ、ソシヤカバーを 閉じまず。 


4 フイニッシャをプリンタに接続します。 



〇フイニ、ソシヤを失巧のち向に移動させ、 
プリンタに接続しまず。 


〇 デ カーラレバーを 水平に戻します。 


C まろ 


デ カーラ レバーを水平に戻していない 
場合、紙づまりがおこることがありま 


す。 
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消耗品-メンテナンスユニット-オプションー覧 ........ 116 

ユーザサポートサービスについて ........ 118 
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付録 

I 消耗品 • メンテナンスユニット • オプシヨンー覧 


これ6の消耗品、メンテナンスユニット、オプションは、おおくの販売店またはサービス拠点 （120 ペー 
ジ）でお求めください。 


品を 

型名 

内を 

ML カラー OHP シート 

MLOHP01 

専用 OHP シート 

カラー A3 ノビ用紙 

CP- 500 HG-A3W 

1000枚包 

カラ ーA3 ノビ両面用紙 

MLA3WC-DU 

1000枚包 

トナーカートリッジブラック 

TNR-C3AK1 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングぺーパ 

トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3AY1 

トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3AM1 

トナーカートリッジシアン 

TNR-C3AC1 

大容量トナーカートリッジブラック 

TNR-C3AK2 

トナーカートリッジ 

LED レンズクリーナ 

クリーニングぺーパ 

大容量トナーカートリッジイエ□一 

TNR-C3AY2 

大容量トナーカートリッジマゼンタ 

TNR-C3AM2 

大容量トナーカートリッジシアン 

TNR-C3AC2 

イメージドラムカートリッジブラック 

ID-C3AK 

イ^ージドラムカートリッジ 

イメージドラムカートリッジイエ□一 

ID-C3AY 

イメージドラムカートリッジマゼンタ 

1D-C3AM 

イメージドラムカートリッジシアン 

ID-C3AC 

ベルトユニット 

MLBLT-C3A 

ベルトユニット 

定着器ユニット 

MLFUS-C3A 

を着器ユニット 

ML64M 目増設メモリ 

MLMEM64A 

増設メモリ 

ML128M 目増設メモリ 

MLMEM128A 

増設メモリ 

ML256M 目増設メモリ 

MLMEM256A 

増設メモリ 

ML512M 目増設メモリ 

MLMEM512A 

増設メモリ 

内蔵八ードディスク 

MLHDD-C1A 

内蔵八ードディスク 

セカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A1 

セカンド/サードトレイユニット 

キヤスタがセカンド/サードトレイユニット 

MLTRY-C3A2 

キヤスタがセカンド/サードトレイユニット 

大容量トレイユニット 

MLTRY-C3A3 

大容量トレイユニット 

両面印刷ユニット 

MLDXU-C3A 

両面巧刷ユニット 

プリンタ専用台 

MLTBL01 

プリンタ専用台 

フィニ、ソシヤユニット 

MLFNS01 

フイニ、ソシヤユニット 

フィニ、ソシヤ用ステープルカートリッジ 

MLSTC01 

フィニ、ソシヤユニット専用針3000本 X3 個入り 

フィニ、ソシヤ-コピーユニット兼用台 

MLTBL02 

大容量トレイに対応したフィニ、ソシヤの台 

給紙□ーラセット 

MLRS-C3A 


プリントジョブアカウンティング 

MLSFT-PJA01 
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付録 


貧う 


消'耗品、 メンテナンスユニット、 オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、 
沖データ純正の消耗品をご使用ください。 

純正品た i かの消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮でき 
ない場合があります。 

純正品|^^かの消耗品をご使用になって生じた不具合のが応は、無償保障期間中あるいは 
保ず契約期間中であっても有僧となります。（純正品 Jiwf の沿'耗品の使用が全て不具合 
を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。） 
トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジは、開封後1年 JiLh 経過すると印刷 
品位が低下しますので、新しし、消'耗品を準備してください。 

ご使用になるまで、開おしないでくださし、。 

直射日光をさけ、温度：〇〜35で、湿度： 20〜 85% RH 範囲にある場所でイ呆管してく 
ださし、。 

周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化したりする場巧では保管しないでくださし、。 
幼児の手が届かない巧に保管してください。 


m 
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_ l ユーザ サポートサービスについて 


保証について 

• 本製品には「保証書」が人っています。 

• 「保証書」は> お買い上げの販売店が所を事項を記人しておミ度しします。記入内容をごお認の 
上、大切に保管して<ださい。 

• 保証巧園中に万一故障げ生じたときは、 r 保証書」に記載されている当社保証規走に基づきお債 
で修理します。無償保証期聞は「保証書」に記載されています。 

• 「保証書」に所定事項が記人されていない場合や紛失した場合は、保証期聞中であっても、保 II 
が無巧となる場合があります。 

• 保証巧圍経過後は、修理によって本プリンタの性能が維持できる場合、お客様のご要望じより 
有償じて修理します。詳しくは、お客様ち談センターまたは、お買い上げの販売店じご柜談く 
ださい。 

• 本製品の故障、またはその使用じよって生じた直接'圍接の損害については、当社はその責任 
を負わないちのとします。 


最新版のプリンタソフトウエアを入手したい 


m 


ダウンロードサービス 

沖 デー タホームページから入手できまず。 

http://www.oKidata.co.jp 
プリンタのご相談と修埋について 


プリンタの操作方法がわか6ない、故障かわしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、 
プリンタに圉するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記人してからお 
電話ください。 

お客様相談センター 01 20-654-632 

(携帯電話か6は 03-5833-5710) 

受付■時間 9: 00 〜 20: 00 月曜日〜金曜日 
9 : 00 〜 17:00 ±曜日 
唯し祝日を除く） 

《月曜日〜金匿日の17:30〜20:00及び： t 曜日のお問い合わせで、訪問修理があ要な場合は、 
翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。 

《上記と J 外にわ弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 


■西日本地区（ま海•北陸 lii 西）での修埋のご化頼をお受けします。 

西日本 OA コールセンタ（大阪） 0120 -003-544 

(携帯電話か6は 06-64 閒 -0 111) 
受付■時間 9: 00 〜 17: 30 月曜日〜金曜日 
唯し祝日を除く） 

※上記 W 外にわ弊社都合によりお休みをいただくことがあります。 

♦プリンタのサポートサービスは(ホ)ミ中電気カスタマアドテック ( OCA ) とそのグループ会社が担当して 
おります。 
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—お問い合わせに回答できない場合について一 

1. UNIX 環境でのお問い合わせ 

2. アプリケーシヨンの使い方 

3. 問題おまにあ要な情報が不足している場合 

4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング 
己.プリンタの非公晶仕様に関するお問い合わせ 


お問い合わせチェックシート 


具体的な症状 


プリンタ環境 

機種名： 製造番号： 

購入月： 

年 月 

追力□オプション： なし . あり （ 


) 

コンピユータ環境 

□Windows パージョン： 



□Mac OS パージョン： 



接続方法 

□パラレル [lUSB 

□TCP/IP nipx/spx 

□ネットワーク 
□EtherTalk 

□NetBEUI 

プリンタドライバ 

プリンタドライバ名： 

パージヨン： 


アプリケーションソフト 

アプリケーションソフトを： 

パージヨン： 



使用フォントを： 


エラー表示（正確に） 

コンピュー女の画面に表示される内容 ：_ 

プリンタの操作パネルに表示される内容：_ 

その他 

他のアプリケーションからの印刷：□正常 □印刷できない 

他のコンピュータからの印刷 ：□正常 □印刷できない 
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消耗品を購入したい 

プリンタをお買い上げいただいた販売店、またはおおくのサービス拠点へお電話でご連絡ください。 


(株)沖：1ヒ海道サービスけし幌）干 060-0001 札幌市中央区：1ヒーお西 9-3-27( 第3古义根ビル）01 1-261-3261 
(株)沖東:!ヒサービス(仙台） 干 980-0802 仙台市青葉区二日巧 3-10( グランシャリオピル 3 F ) 022-212-5167 


(株)沖情報機器サービス(新潟）干 950-0082 新潟市東万代巧 1-30 

(新湯第一生命戸田建設共同ビル) 


025-241-6838 


(蛛)沖関東サービス(秋葉原） 

干 111-0052 

(蛛钟化関東サービス谢宿） 

干 160-0022 

(蛛)沖中部サービス(を古置） 

干 453-0861 

(蛛)沖電気カスタマアドテック(金お） 

干 921-8163 

(蛛钟関西サービス(大阪） 

干日 50-0004 

(株)沖中国サービス(広島） 

干 731-0138 

(株)沖四国サービス(高松） 

干 761-8058 

(株)沖九州サービス(福岡） 

干 815-0035 


台東区柳橋 2-19-6( 秀和柳橋ビル 9 F ) 

新宿区新宿 2- 1 9- 1 ( ビックス新宿ビル 3 F ) 
を古屋市中村区岩塚本通 2- 1 -2( MS ピル 2 F ) 

金お市横川 7-35-1 (大洋不動産ピル 7 F ) 
大阪市西区®本巧1 -4- 12(本巧富±ビル） 
広島市安佐南区巧園 2-9-3 T 
高お市釉使巧 632-4 
福岡市南区向野 2-9-21 


03-386 日-目599 
03-3225-3131 
052-413-6510 

076-242-3300 

06-6459-0120 

082-871-2601 

087-868-3040 

092-512-4197 


※各サービス拠点の住所、電話番号は変更される場合がありますので、ご了承<ださい。 

※弊社ホームページでは最新の住所、電話番号を記載しておりまずので、こちらもご覧<ださい。 
http :// www . oKidata . co.jp 


m 


プリンタを廃棄したい 

お買い上げいただいたプリンタの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処埋業者に委託して< 
ださい。一般を庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの巧ち自治体の条例に従って廃棄して<ださい。 
なお、詳しくはを自治体にお問い合わせください。 


A 注意 ケガをするおそれがあります。 A 

のプリンタは重量が約 72 Kg ありますので、3人上で持ち上げてくださし、。 
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使用済み消耗品の回収について 


付録 


沖データでは環境保全と再資源化を目的として、巧用済みの M に ROUNE プリンタの消耗品とメンテナン 
スユニ、ソトのが料回収を行っています。 

下記用紙をコピーし、あ要事項を記人して FAX 、もしくは、弊社のホームぺージ ( http :// www . okida ね. co . jp ) 
よりご連絡いただければ、回収におうかがいいたしまず。 

(お願い） 

• 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用ミ斉みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時 
に利用してください。 

• 力ートリッジ1本でも回収じうかがいますが、巧巧環境への負荷をできるだけほミ威させるためまと 
め回収にご協力 < ださい。 

皆様のご協力をお願いしまず。 


FAX 024-594-2798 

ミ中データ回収センタ巧 


受付 No . : 

* 製社にて記入いたしますので，お客墙の 
記入は不要です。 


西暦 年月日 


ぉ吝棟ぶ（ぉ社も） • _ 

ご担当者名 ：_ 

ご住所 ：_ 

お電話番号 ：_ 

回収ご希望日時： 年月日 午前/午後 時1 


回収化頼品 


イメージドラムカートリッジ 

個 

トナーカートリッジ 

個 

EP トナーカートリッジ 

個 

定着器オイル□-ラ 

個 

廃棄トナーボックス 

個 

ベルトユニット 

個 

定着器ユニット 

個 

インクリボンカートリッジ 

個 

その他マイク□ライン消耗品 

個 


ご不明な点は下記へご連絡ください。 

沖 データ 回収センタ 
TEL 024-594-2185 

受巧時間：月〜金喔日（祝日、弊社休日を除く) 
9: 00〜に： 00、 13: 00〜17: 00 
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(MEMO) 
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このマニュアルは再生紙を巧用しています。 







